
CondenCide®

Allmänt
Alkalisk förångarrengöring och desinfektionsmedel

Bakterier, svampar och andra mikrober som växer på luftkon-
ditioneringsbatteriet är en källa till dålig lukt, allergiska reak-
tioner och spridning av sjukdomar. CondenCide® kommer 
noggrant att rengöra och desinficera batterier och droppskålar 
i luftkonditionerings-och kylsystem inklusive förångare för 
livsmedelsberedningsområden. 
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ett företag

Tekniska data

Namn CondenCide®

Volym liter 5

Vikt kg 23

Användningsområde Förångarrengöring och  
desinfektionsmedel

Smuts Damm, bakterier, mögel, 
slem

Blandning 4:1

Kontaktperiod 5 min

Skölj Ja

Specialfunktioner Innehåller QX-60® - dödar 
99,9% av bakterierna på 
mindre än 60 sek

Bruksanvisning

 

•	 Bryt	stömmen. 
•	 Utspädning	1:4	delar	vatten.	 
•	 Applicera	utspädda	CondenCide®	med	en	lågtrycksspruta	 
 i ett grovt spraymönster. Områden som skall rengöras hålls  
 blöta i 5 minuter. Förorenad CondenCide® kommer att  
 rinna ned i droppskålen.  
•	 Efter	rengöring	-	skölj	noga	med	vatten.	Låt	ytorna	luft- 
 torka innan du startar systemet.

När CondenCide® används enligt anvisningarna kommer 
det	att	motverka	bakterier	och	svampar	-	inklusive	Legionella	
pneumophila, Salmonella cholereasuis, Staphyloccus aureus, 
Pseudomonas	aeruginosa,	Eschericia	coli	och	Aspergillus	niger.

Godkänt av Aspen Pumpar och andra  
ledande pumptillverkare.

Se säkerhetsdatablad för  
fullständig säkerhets- 
information.  
Använd alltid lämplig  
skyddsutrustning.


