e Foljande skall kontrolleras innan uppstart av varmepumpsaggregatet

® Innan féljande kontroller utférs, kontrollera att huvudbrytaren star i OFF lage.

® Kabelareor:

® Kontrollera att korrekt elkabelarea och isolering ar uppfylld hos elImatningskablarna.

¢ Jordanslutning

® Kontrollera och testa jordanslutningen.

®* Kabelatdragning/god elektrisk kontakt.

® Kontrollera att elmatningskablarna ar ordentligt fastdragna och att fullgod
kontakt finns hos samtliga kablar. Efterdrag alla skruvar och bultar pa anslutningsplintarna.

® Foéljande maste utforas med elmatningen tillslagen.

® Aggregatets huvudbrytare skall stallas i lage ON.

® Nominell spanning:

® Kontrollera aggregatets nominella spanning(230V,400V,500V) kontrollera och bekrafta med en
voltmeter att den nominella spanningen éverensstammer med aggregatets féreskrivna fasspanning

®* Om den uppmatta spanningen inte dverensstammer med vad som ar foreskrivet maste
uppstartsforfarandet stoppas.

® Spanningen far max avvika vid 400V 10 % per fas (eller 230V 10 % per fas eller 500V 10 % per
fas). Skillnaden mellan varje fas far inte 6verstiga 3 %.

® Skulle skillnaden dverstiga 3 % Starta inte aggregatet.

® Anslutningar:

® Kontrollera att aggregatets samtliga anslutningar och yttre férreglingar éverensstammer med
Aermecs tekniska manual som medféljer aggregatet.

® Kompressoroljevarmare:

® Kontrollera funktionen hos kompressorns olijevarmare.

® Kontrollera att temperaturen hos oljan okar.

® Oljevarmaren maste aktiveras 12 timmar innan aggregatet startas.

® Oljetemperturen skall ligga 10-15°C &ver omgivningstemperaturen.

® Vattenkretsen

® Filter:

® Kontrollera om det finns ett filter installerat vid forangarens inlopp (obligatoriskt tillbehor). Detta filter
maste ovillkorligen installeras for att garantin skall gélla.

® Vattenkretsen méaste fyllas med vatten(glykolblandning) och ha ratt tryck.

® Set till att noggrann avluftning sker.

® Kontrollera att alla ventiler ar 6ppna.

® Pump/ar:

® Kontrollera att cirkulationspumpen gar at ratt hall.

® Vattenflode:

® Kontrollera genom matning att vattenflodet 6ver férangaren, alternativt kondensorn
Overensstdmmer med Aermec,s tekniska manual som medféljer aggregatet.

® Flodesvakt:

® Kontrollera och sakerstall korrekt funktion hos flédesvakten.

KYLMA AB

HUVUDKONTOR GOTEBORG JONKOPING MALMO STOCKHOLM N STOCKHOLM S SUNDSVALL VASTERAS

Box 8213 Box 8213

Fagerstagatan 29 Gruvgatan 25 Granitvégen 5 Héjagatan 19 Fagerstagatan 29 Vastbergavagen 43 Trafikgatan 11 Angsgérdsgatan 12
163 08 Spanga 421 30 V. Frélunda 553 03 Jonkoping 212 33 MALMO 163 08 Spanga 126 30 Hagersten 856 44 Sundsvall 721 30 Vasteras
Tel. 08-598 908 00 Tel. 03149 99 50 Tel. 036-31 23 80 Tel. 040-59 22 80 Tel. 08-598 908 40 Tel. 08-794 06 60 Tel. 06064 12 90 Tel. 021-15 05 90
Fax. 08-598 908 91 Fax. 03145 52 81 Fax. 036-31 23 86 Fax. 040-59 22 84 Fax. 08-598 908 49 Fax. 08-744 08 08 Fax. 060-64 12 96 Fax. 021-15 05 96

www.kylma.se BEIIER REF


http://www.kylma.se/

* Rengoéring:

« Aggregatets vattenkrets maste rengoras flera ggr for att fa bort eventuella
smutspartiklar. Glykol:

« Anvands glykolblandning i vattnet maste % kontrolleras.

- Start

« Nar alla ovanstaende kontrollpunkter ar utférda ar det dags att starta aggregatet. Tryck in ON —knappen.

» Instéliningar:
« Kontrollera aggregatets alla installningar och konstatera att de ligger inom aggregatets

begransningsomrade. Aterstéll eventuella larm. Efter ndgra minuter kommer aggregatet att starta.

« Flakt och kompressorns rotationsriktning

- Kontrollera att rotationsriktningen ar ratt ar den inte det sla ifran huvudbrytaren och skifta
inkommande faser. Manga av aggregaten har fasfoljdsvakt.

« Koéldmediekretsen

 Lackage:

« Kontrollera med en lacksOkare innan uppstart att det inte finns nagra kéldmedielackor. Speciellt
viktigt &r att kontrollera alla serviceuttag(manometrar,tryckgivare,pressostater).Vibrationer som
uppkommer i samband med aggregattransporter kan orsaka att anslutningar lossnar.

« Oljeniva:

= Kontrollera efter nagra timmars drift att oljenivan i kompressorn ar korrekt.

» Koéldmediekretsen:

« Kontrollera efter nagra timmars drift att det inte forekommer nagra gasbubblor i vatskeledningens synglas.

= Overhettning:

« Kontrollera att dverhettningen ligger mellan 4-6 K Elektronisk expansionsventil,

* 6-8K mekanisk expansionsventil.

* Underkylning:

« Kontrollera att underkylningen ligger mellan 2-4K.

* Hetgas temperatur:

« Kontrollera hetgastemperaturen fran kompressorn.

» Ardverhettningen och underkylningen korrekt skall den uppmatta temperaturen p& kompressorns
utgédende hetgasledning vara mellan 35-50°C Over kondenseringstemperaturen.

» Sakerhets- och kontrollutrustning.

« Alla aggregat har stéllts in och testats innan leverans fran fabriken. Det ar alltid viktigt att
kontrollera installningarna efter drifttidsperiod. Allt underhall och servicearbete skall utféras av
kvalificerad personal. Felaktigt installda varden kan orsaka allvarliga skador pa aggregatet.
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Igangkoérningsprotokoll virmepumpsaggregat vatten/vatten

Modell Koéldmedium Cc1 Cc2
Mikroprocessor Mangd Cc1 C2
Serienummer: Comm nr:
Kompressor modell Kompressor modell
CP1 L1 L2 L3 CP1A L1 L2 L3
Spanning \Y \Y \Y Spanning \Y
Driftstrom A A A | Driftstrom A
Motorskydd A Motorskydd A
Kompressor modell Kompressor modell
CP2 L1 L2 L3 CP2A L1 L2 L3
Spanning \Y \Y \Y Spanning \Y
Driftstrom A A A | Driftstrom A
Motorskydd A Motorskydd A
Modell KB Pump Modell KB Pump
Pump 1 L1 L2 L3 Pump 2 L1 L2 L3
Spanning Vv Vv Vv Spanning \
Driftstrom A A A | Driftstrom A
Motorskydd A Motorskydd A
Modell VB pump Modell VB pump
Krets 1 L1 L2 L3 Krets 2 L1 L2 L3
Spanning \ \Y Vv Spanning \
Driftstrom A A A | Driftstrom A
Motorskydd A Motorskydd A
Kéldmediumkrets 1 Kéldmediumkrets 2
Kondensering Bar Kondensering Bar
Forangning Bar Forangning Bar
Hetgastemperatur °C Hetgastemperatur °C
Underkylning K Underkylning K
Overhettning K Overhettning K
Hp brytning Bar Hp brytning Bar
Lp brytning Bar Lp brytning Bar
Koéldbararflode I/s Kéldbarare typ: %
KB temperatur in °C KB temperatur ut °C
Varmebarare flode I/s Varmebarare typ: %
VB temperatur in °C VB temperatur ut °C
Frysskydds installning °C Kontroll flodesvakt
Borvarde Reglering in/ut
Installator Datum
Montor Signatur

Detta protokoll skall fyllas i och undertecknas samt skickas in till Kylma AB
Senast tva veckor efter igangkérning
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