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Allmänt / Leveransomfattning
Allmänt / Leveransomfattning

Nätanslut fläktkonvektorn endast till 1 fas - 230 V
Ansluts fläktkonvektorn till avvikande spänningsnät kan detta orsaka 
bestående fel hos fläktkonvektorn.

Använd aldrig fläktkonvektorn för andra applikationer än vad den är 
avsedd för

Vädra rummet
Regelbundet skall rummet där fläktkonvektorn är installerat vädras. Detta 
är speciellt viktigt om rummet frekvent används av många personer, eller 
om odörer finns i rummet.

Korrekt inställd rumstemperatur
Temperaturen skall vara inställd så att maximal komfort upplevs av 
personerna i rummet. Detta är speciellt viktigt hos äldre, barn och 
handikappade personer. Förhindra att temperaturfluktrationen mellan 
rums-och utomhustemperaturen ej överstiger 7 °C under sommarperioden 
(mycket låg rumstemperatur innebär högre elkonsumtion).

Ställ in luftriktarna korrekt
Se till att luftriktarna ej är riktade direkt mot personer; även om 
utblåsluften från fläktkonvektorn är högre än rumstemperaturen kan det 
upplevas som kalluftblås och ge upphov till mycket okomfortabelt.

Använd aldrig hett vatten
När fläktkonvektorn skall rengöras skall en mjuk trasa, doppad i ljummet 
vatten (ej mer än 40 °C) användas. Använd aldrig kemiska lösningsmedel 
för rengöring på någon del av fläktkonvektorn. Använd aldrig vatten direkt 
på eller inuti fläktkonvektorn. Stor risk för kortslutning.

Regelbunden rengöring av luftfilter
Regelbunden rengöring av luftfilter säkerställer en mycket effektiv 
funktion hos fläktkonvektorn. Använd dammsugare för att avlägsna 
avlagrad smuts. Om möjligt undvik vatten eller diskmedel så attdet ej 
påskyndar den elektrostatiska urladdningen ur filtren.

Specialrengöring
Dropplåten och fläktnavet går att denontera för extra nogrann rengöring. 
Detta får endast utföras av behörig person. Denna rengöring är speciellt 
viktig där det förekommer stora folksamlingar eller där de hygienskakraven 
är stora.

Under drift
Kör aldrig fläktkonvektorn utan luftfilter (damm i rumsluften smutsar ner 
värmeväxlarbatteriet som tappar kapacitet).

Detta är normalt
Vid kyldrift kan det förekomma vattenpartiklar med utblåsluften. Vid 
värmedrift kan ett svagt frasande ljud höras. Ibland kan fläktkonvektorn 
avge illaluktande luft, beroende på smutspartiklar från rummet: Vädra 
rummet och rengör luftfilterna oftare.

Driftbegränsningar
Max. framledningstemperatur: 80°C
Max. arbetstryck: 8 bar
 Min. medeltemperatur 
För att undvika kondensutfällning på fläktkonvektorns hölje medan 
fläktarna är i drift skall inte medeltemperaturen sjunka under de värden 
som anges i följande tabell. Angivna värden refererar min. fläkthastighet. 
Notera att kondesatsutfällning kan uppkomma om kallt vatten cirkullerar 

OBS!

Ta ut det hermetiskt förpackade filtret och 
montera det direkt innan första start av 
fläktkonvektorn. Det elektrostatiskt laddade 
filtrets hållbarhet är cirka två år efter det att 
plockats ur den tillslutna förpackningen. 
Efter två års drift är det dax att byta filtret.

Installtion skall endast utföras av behörig 
personal.
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Allmänt / Leveransomfattning
genom fläktkonvektorn och fläkten står still under en längre tid. Det är då 
lämligt att montera in tillbehöret, 3-vägs ventil.

Embalering
Fläktkonvektorerna levereras i standardkartonger med skyddande 
polystyren.

Elanslut ej fläktkonvektorn innan installationen är slutförd.

Installation
Placera fläktkonvektorn på en plats som underlättar rutinmässiga åtgärder 
som t.ex. filterrengöring och dylikt. Det bör också vara lätt att komma åt 
avluftningsnippeln på höger sida. Notera att vissa driftfall kan leda till 
uppkomst av kondens. Undvik därför att installera fläktkonvektorn på ytor 
som är känsliga för fukt. Fläktkonvektorns placering skall vara på en plats 
där omgivande temperatur är inom min./max gränserna 0-45°C (<85% 
RH). 

Detta skall följas vid installation av fläktkonvektorn: 
• 1. Lossa skruvarna och ta bort höljet
• 2. Skall fläktkonvektorn placeras på fötter, se bifogade instruktioner 

som följer med fläktkonvektorn.
• 3. Använd expanderpluggar vid montering på vägg (medföljer ej 

leveransen)
• 4. Koppla in vattenanslutningarna. Se dimensioneringstabell angående 

dimension och position. Isolera anslutningarna om fläktkonvektorn 
skall användas för kyldrift. Montera även det utvändiga droppfatet 
(extra tillbehör) för att förhindra fuktproblem.

• 5. Montera aktuella tillbehör
• 6. För att ändra termostatens funktion, ställ in vippbrytarna (dip-

switchar) inuti kontrollpanelen (se inställningstabell)
• 7. Utför all elektrisk inkoppling enligt kopplingsschemat. Anslut 

kontrollpanelen till kontakten i fläktkonvektorn. Se till att 
fläktkonvektorn är jordad.

• 8. Kontrollera att luftfiltret är rätt monterat
• 9. Starta AUTOTEST för att kontrollera att fläktkonvektorn fungerar 

som den ska
Elektriska anslutningar
Elsystemet är avsett för 220-240 V, se till att alla komponenter är avsedda 
för denna spänning.

Anslut kablarna

Använd kabeltyp HO5V-K (RKK 3 x 1,5 mm2) avsedd för 300/500V eller 
motsvarande matningskabel. Alla kablar som dras utvändigt till 
fläktkonvektorn måste ha denna skyddsklass. Se till att kablarna ej utsätts 
för yttre påverkan. Vid inkoppling skall alltid anvisningar i det bilagda 
kopplingsschemat följas. För att skydda fläktkonvektorn mot 
kortslutningar skall en 2 Amp. 230V säkring anslutas på inkommande 
matning.

Torr bulb temperatur °C

Min. vattenmedeltemperatur 21 23 25 27 29 31

Våt bulb temperatur °C

15 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3
19 3 3 3 3 3 3
21 6 5 4 3 3 3
23 - 8 7 6 5 5

OBS!

Ta bort pluggen i dräneringsanslutningen 
innan anslutning till kondensavrinning 
utförs. Dimensioner och arrangera kondens 
avrinningen så att ett “fall” på minst 1% 
erhålls. Sker dräneringen mot avlopp, är det 
fördel att använda vattenlås för att undvika 
lukt från avloppsnätet.Testa tätheten hos 
droppfatet och dess kondensledning.

OBS!

Kontrollera att strömmen alltid är bruten. 
innan något arbete påbörjas. Installation och 
inkoppling av fläktkonvektorn med dess 
tillbehör får endast utföras av behörig 
servicetekniker.
Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
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Allmänt / Leveransomfattning
Skiftning av fläktkonvektorns anslutningssida
När installationen kräver byte av anslutningssida utförs följande: 
• Koppla bort kablarna från anslutningsplintarna
• Ta bort vattentemperaturgivaren från elementet
• Lossa droppfatets skruvar och ta bort droppfatet
• Ta bort täckbrickorna på höger sida
• Vrid elementet och skruva fast det med samma skruvar som togs bort
• Montera dit droppfatet och skruva fast det, flytta plastpluggen till 

motsatt sida. (Droppfatet är förberett för kondensavrinning på båda 
sidor. Vid vertikalt montage av fläktkonvektorn och kondensavrinning 
behövs på höger sida, flytta avloppsdräneringen till höger).

• Drag ut kablarna från höger sida, ta bort täckbrickorna och flytta 
kabelgenomföringen från höger till vänster. 

• Trä kablarna genom kabelgenomföringen på vänster sida
• Flytta kopplingsplinten och jordanslutningen till vänster sida
• Återanslut kablarna

information

Använd ett verktyg för att ta bort pluggen i 
dräneringsanslutningen innan anslutning 
utförs. Täck över det outnyttjade 
dräneringshålet.
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Säkerhet
Säkerhet

Transport
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Montage och uppställning / Inkoppling
Säkerhetsymboler

Montage och uppställning / Inkoppling

Måttuppgifter (mm)
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Montage och uppställning / Inkoppling
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Montage och uppställning / Inkoppling
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Igångkörning / Parameterlista
Igångkörning / Parameterlista

Fläktkonvektorer Omnia UL
UL-modellen kan användas både som luftkylare och luftvärmare, beroende 
på framleningstemperaturen. (kallt vatten eller varmt vatten från t.ex. 
värmepump och panna).
• Fläktkonvektorn är konstruerad för 2-rörsystem utan ventil och är 

förberedda för motordrift av luftriktare (tillbehör)
• Luftfilterna är mycket enkla att demontera och rengöra (tvättbara)
• När enheten stoppas, stängs automatiskt luckan till luftriktarna (vid 

motordrift) vilket förhindrar att damm eller främmande partiklar når in 
i enheten.

• Dropplåten och fläktsnäckan kan demonteras av servicetekniker för 
grundlig rengöring. Viktigt i utrymmen med hög befolkning eller där 
det finns speciella hygieniska behov.

• Mycket tystgående radialfläkt
• Kontrollpanel med väljarkontakt eller elektronisk termostat är placerade 

under en skyddande lucka på fläktkonvektorns högra överdel
• Omnia UL-C har elektronisk temperaturkontroll, automatisk 

omkopplare (sommar/vinter), automatisk start- och stoppfunktion 
(modell med termostat)

• Med det stora utbytet av tillbehör kan Omnia UL fläktkonvektor 
tillfredställa alla tänkbara behov

• Horisontell eller vertikal installation
• Möjlighet att skifta vattenanslutningar vid installation
• Uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter
• Utför regelbunden rengöring av luftfilter

Tillgängliga storlekar och versioner
OMNIA UL fläktkonvektorer finns i 4 storlekar och 4 versioner.

Storlekar: 

11 - 16 - 26 - 36 

Versioner:
• UL - Inbyggd fläkthastighetsväljare, färgkod RAL9002
• UL C - Inbyggd elektronisk termostat, färgkod RAL9002
• UL S - Styrning i fjärrkontrollpanelen och speciellt anpassad för 

takmontage, färgkod RAL9002.
• UL P - Enhet utan hölje, fjärrkontrollpanel styrning, speciellt anpassad 

för takmontage (kanalanslutning), färgkod RAL 7044.

Omnia UL (med fläkthastighetsväljare)
Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
www.kylma.se
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Igångkörning / Parameterlista
Omnia UL C (med elektronisk termostat)

Handhavande Omnia UL
Kontroller
Ventilation kan endast ske med luftdistributörerna i öppet läge. 
Luftdistributörerna måste öppnas manuellt. När luftdistributörerna stängs, 
kommer även fläktkonvektorn att stoppas.

OFF (Av)
Fläktkonvektorn är avstängd.

För start av fläktkonvektorn:
1) Öppna luftdistributörerna (översta bilden).
2) För återstart, för väljarkontakten till önskat driftläge
V1 = Min. fläkthastighet
V2 = Mellan fläkthastighet
V3 = Max. fläkthastighet
10 Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
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Igångkörning / Parameterlista
Handhavande Omnia ULC
Kontroller
Ventilation kan endast ske med luftdistributörerna i öppet läge. 
Luftdistributörerna måste öppnas manuellt. När luftdistributörerna stängs, 
kommer även fläktkonvektorn att stoppas. Termostaten är fortfarande 
aktiverad och registrerar temperaturförhållandena i rummet och reagerar 
direkt när luftdistributörerna öppnas.

ON / OFF (på/av) 
OFF Fläktkonvektorn är avstängd. 
Enheten kommer att återstarta i värmeläge (frysskyddssfunktion) om 
rumstemperaturen sjunker under 7°C och vattentemperaturen är lämplig. 
Den röda indikeringslampan kommer att tändas. För återstart av 
fläktkonvektorn, för väljarkontakten till AUTO-driftläge, eller till ett av de 
tre fläkthastighetslägena.

Val av fläkthastighet
Termostaten bibehåller den inställda önskade temperaturen genom att 
justering sker av fläkthastigheten med hänsyn till rumstemperatur och 
inställning. 

Termostaten bibehåller den inställda temperaturen genom att pendla 
mellan de olika fläkthastigheterna: min. med. max. efter behov.
Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
www.kylma.se
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Igångkörning / Parameterlista

 
yla/
eten 

 
llts i 
.
ts 
Val av temperatur
Ställ önskat temperaturläge. Den centrala temperaturpositionen (rakt 
upp), beror på tidigare driftfall (Värme 20°C, Kyla 25°C). Den största 
temperaturavvikelsen från central position är +8°C och -8°C.

Funktionsbyte mellan värme och kyla
OMNIA UL C ställer automatiskt in sig på Värme- eller Kyldriftläge, 
beroende på den cirkulerade vattentemperaturen genom fläktkonvektorn. 
Funktionsbyte kan ske genom att justera temperaturvalskontakten.

Displayer

Indikeringslampa 
C visar det aktuella driftläget

Indikeringslampa 
D

Elektroniska termostaten har kallat på 
ventilation

Röd ON: Enheten befinner sig i värmedriftläge. Gul

ON: Den elektroniska termostaten har registrerat en
rumstemperatur som möjligen behöver ventilation k
värme. Är fläktdrift ej möjlig kan det bero på att enh
för vattentemperatur ej nått inställt värde.

Blinkar: Enheten befinner sig i 
frysskyddsfunktion.

OFF: Fläktdrift är ej möjlig då luftdistributörslocket 
är stängt. Är luftdistributörslocket i öppet läge och 
indikeringslampan D är släckt, står den elektroniska
termostaten i stand-by läge, (väljarkontakt A har stä
off-läge) eller att temperaturen ej kräver ventilation

Blå ON: Enheten befinner sig i kyldriftsläge.
Blinkar: Ett fel på rumstemperaturgivare har upptäck
(felläge).

Violett

Blinkar: Framledningstemperaturen för 
vattnet i fläktkonvektorn har inte nått rätt 
temperatur för att kunna välja funktion.
12 Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
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Igångkörning / Parameterlista
Drift av enheten

OMNIA UL
OMNIA UL fläktkonvektor levereras i standard konfiguration (kontrollera 
detta omgående).
Ventilation: Fläkthastigheten kan ställas in manuellt genom att ställa 
kontaktväljaren A i position V1, V2 eller V3. Ventilation kan endast ske 
när luftdistributörerna är öppna.

OMNIA UL C
OMNIA UL C fläktkonvektor levereras i standardkonfiguration 
(kontrollera detta omgående). Konfigurationen kan justeras av 
installationstekniker för att tillmötesgå speciella önskemål, beroende på 
tillbehörsutrustning (se under rubriken “dipswitch konfiguration). 

Uförande
OMNIA UL C fläktkonvektorer är konstruerade för dubbelrörssystem i 
följande utförande:
• Utan ventil
• Med två-vägsventil (vattengivare före ventilen)
• Med tre-vägsventil (vattengivare före ventilen)

Ventilation
Fläkthastigheten kan styras antingen manuellt, genom att ställa väljaren i 
läge V1, V2 eller V3 (on/off ) eller automatiskt med väljaren i AUTO-läge 
(termostatstyrd). Med system med ventil (dip1 = ON) och vattengivare 
nonterad motströms från ventilen (dip2 = ON) kan en fördröjning (max. 
160 sek) ställas in mellan tillslag av ventilen och start av fläkt (förvärmning 
av värmeväxlaren). Ventilation kan endast ske med distributörerna i öppet 
läge. Hos modeller där distributörerna ej är motordrivna, måste dessa 
öppnas manuellt.

Årstidsskifte
Termostaten skiftar mellan sommar och vinter automatiskt. Årstidsskifte 
sker med hänsyn till vattentemperaturen i enheten. Beroende “dip-switch” 
inställningar, finns två typer av möjlig årstidsinställning (vattensidan):
• Dip1 = OFF, Dip 2 = ON med endast min. eller max. 

temperaturkontroll
• Dip1 = ON, Dip2 = ON med endast min. eller max. 

temperaturkontroll och förvärmning av växlarbatteriet (fläktfördröjning 
max. 160 sek) Vid specialenheter med vattengivare under ventilen eller 
som är utrustade med två-vägs ventil sker vid årsskiftet beroende på 
lufttemperaturen och skiftas med temperaturväljaren, vilket hämmar 
funktionen hos den elektroniska termostaten (värme-/kyldriftsstatus 
som indikeras med lampan alternerande beroende på temperaturvalet 
och rumstemperaturen).

Vattentemperaturkontroll
Termostaten styr endast fläkthastigheten när vattentemperaturen ligger på 
en önskad nivå för värme eller kyla. Både den varma och kalla 
uppstartningstemperaturen kan ställas för att tillmötesgå de önskade 
nivåerna. Den varma uppstartningstemperaturtröskeln kan väljas genom 
att ställa in Dip 5 i OFF-läge för normal värme (39 °C) och ON-läge för 
normal reducerad värme (35 °C). Den kalla uppstartströskeln kan väljas 
genom att ställa in Dip 6 i OFF-läge för normal kyla (17 °C) och i ON-
läge för reducerad kyla 22 °C. Är ej vattentemperaturen tillfredställande för 
driftläge, blinkar den gula lampan C på kontrollpanelen (alternativt violett, 
röd och blå) beroende på driftfall. Denna indikering slår ifrån när Dip 1 = 
ON och Dip 2 = OFF.
Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
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Igångkörning / Parameterlista
Ventilkontroll
• Optimering: detta driftläge utnyttjar fläktkonvektorns fulla kapacitet 

(värme), även fast fläktfunktionen är avstängd. Vid kyldriftläge 
fortsätter ventilationen för kontroll av rumstemperaturen via ventilen.

• Normal: ventilen öppnar eller stänger, beroende på om fläkten stoppas 
eller startas.

Givare korrigering
Ventilen kan styras på två sätt genom lägesval av Dip-switch 3.

Frysskydd
Denna funktion förhindrar rumstemperaturen att gå under en 
omgivningstemperatur av 7 °C (även när fläktkonvektorn stoppas och 
väljare A står i OFF-läge). Om rumstemperaturen fallit under 7 °C, startar 
termostaten aggregatet i värmedriftläge för entemperaturinställning av 12 
°C och fläktläge AUTO (om vattentemp eraturen tillåter detta, kopplas 
enheten in mot elsidan och luft-distributörerna är manuellt öppna). 
Frysskyddsfunktionen avaktiveras när rumstemperaturen är över 9 °C.

Varningsdriftläge
Fel på RUMSTEMPERATURGIVARE SA

Termostaten går till FELLÄGE (indikeras genom att lysdiod D blinkar 
gult)
• När omkopplare A står OFF är fläkten avstängd
• När omkopplare A står i AUTO, V1, V2 eller V3 startar och stoppar 

fläkten, beroende på inställt läge för omkopplare B. Tidsintervallet kan 
ändras genom att vrida omkopplaren B till höger för att öka till vänster 
för att minska tidsintervallet.

Fel på VATTENTEMPERATURGIVARE SW

Funktionsbyte mellan kyla och värme
• Luftflöde är möjligt även mellan framledningstemperatur 17-39 °C
Funktionsbyte fungerar enligt följande:

a) När fläktkonvektorn arbetar i kylläge och rumstemperaturen är 5 °C 
under önskat värde, ändras funktionen automatiskt till värmefunktion.

b) När fläktkonvektorn arbetar i värmeläge och rumstemperaturen är 5 °C 
högre än önskat värde, ändras funktionen automatiskt till kylfunktion.

Vippbrytarinställning "Dip-switchar"
14 Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
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Igångkörning / Parameterlista
"Dip-switch" konfigurering
Inställning av vippbrytarna får endast göras av behörig personal vid 
installationen. Ställ in“dip-switcharna” inuti termostaten för följande 
funktioner: Dip 1 och 2 måste ha samma konfiguration (läge) för en 
korrekt funktion.

Dip-switch 1 (fabriksinställd OFF)
3-vägsventil:
• Ej monterad, sätt läge OFF
• Monterad, sätt läge ON

Dip-switch 2 (fabriksinställd OFF)
Temperaturgivare, vatten:
• Givaren nedanför ventilen eller om 2-vägsventil är monterad, sätt läge i 

OFF
• Givaren nedanför ventilen eller om 3-vägsventil är monterad, sätt läge i 

ON

Kombination av Dip.1 i ON- och Dip.2 i OFF-läge, rekommenderas ej 
(endast 2 enheter med tidigare 2-vägsventil).

Dip-switch 3 (fabriksinställd OFF)
3-väg ventilstyrning:
• Optimerad korrektion av ventilstyrning, sätt läge OFF
• Standard ventilstyrning, sätt i läge ON

Dip-switch 4 (fabriksinställd OFF)
Givar korrektion (värme) för kompensation av p.g.a. uppvärmning av 
höljet.
• För optimal korrektion, sätt i läge OFF
• För fast korrektion, sätt läge ON

Dip-switch 5 (fabriksinställd OFF)
Val av värmedriftläge beroende på vattnets framledningstemperatur.
• Normal värmefunktion (39 °C), sätt i läge OFF
• Reducerad värmefunktion (35 °C), sätt i läge ON

Dip-switch 6 (fabriksinställd OFF)
Val av kyldriftläge beroende på vattnets framledningstemperatur.
• Normal kylfunktion (17 °C), sätt i läge OFF
• Reducerad kylfunktion (22 °C), sätt i läge ON

Dip-switch 7 (fabriksinställd OFF)
Fabriksinställd OFF

Dip-switch 8 (fabriksinställd OFF)
Plasmakluster.
• Plasmakluster aktiverat, sätt i läge OFF
• Plasmakluster inaktiverat, sätt i läge ON

Exempel på inställningar

Dip 8 Dip 7 Dip 2 Dip 1 Systemtyper
ON OFF OFF OFF 2-rörsystem och aktiverat plasmakluster.
ON OFF ON ON 2-rörsystem med 3-vägsventil, temp. givare ovanför ventil och aktiverat plasmakluster.
Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
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Felsökning
Autotest funktion
Denna funktion är framtagen för att testa funktionerna hos fläkten, 
ventiler och värmare. Följ följande instruktion för att köra AUTOTEST 
FUNKTIONEN.
• 1) Ställ omkopplare B i mittenposition
• 2) Ställ omkopplare A i OFF-läge
• 3) Vrid omkopplaren A snabbt mellan följande lägen:

AUTO→ OFF→ V1→ OFF→ V2→ OFF→ V3→ OFF.I detta skede 
går fläktkonvektorn till AUTOTEST-läge ROSA blinkande lysdiod).

• 4) Med omkopplaren A i AUTO-läge, aktiveras ventilen, GUL lysdiod 
(D) blinkar i1-blink cykler.

• 5) Med omkopplaren A i V1-läge, aktiveras min.fläkthastigheten, GUL 
lysdiod (D)blinkar i 2-blink cykler.

• 6) Med omkopplaren A i V2-läge, aktiveras med.fläkthastigheten, 
GUL lysdiod (D)blinkar i 3-blink cykler.

• 7) Med omkopplaren A i V3-läge, aktiveras med.fläkthastigheten, 
GUL lysdiod (D).blinkar i 4-blink cykler.
AUTOTEST-funktionen stoppar automatiskt efter 1 minut.

• 8) Autotestfunktionen visar också den aktuella temperaturen som de 
två givarna mäter, visas med lysdiod C. 
- ställ omkopplaren A i valfritt läge 
- ställ omkopplaren B längst till höger (+) för att visa 
vattentemperaturgivare, och längst till vänster (-) för att visa 
rumstemperaturgivare. 

Blinkande Rött = TIOTAL 
Blinkande Blått = ENTAL 
Blinkande Rosa = TIONDEL 

Är det fel på givaren, indikeras detta genom att värdet 99,9 blinkar i 
lysdioden. 
Rött blinkande 9 = 9 TIOTAL 
Blått blinkande 9 = 9 ENTAL 
Rosa blinkande 9 = 9 TIONDELAR

Felsökning

Vid andra störningar, kontakta din återförsäljare.

Fel Felorsak Atgärd
Litet luftflöde Felinställd fläkthastighet Ändra fläkthastigheten på kontrollpanelen

Blockerat luftfilter Rengör filtret
Blockerat luftflöde Avlägsna hindrande föremål

Ingen värme Dålig varmvatten framledning Kontrollera värmesystemet (el-panna, v-pump etc.)
Felinställd kontrollpanel Kontrollera inställningarna

Ingen kyla Dålig kallvatten framledning Kontrollera kylsystemet (vätskekylaggregat etc.)
Felinställd kontrollpanel Kontrollera inställningarna

Fläkten fungerar inte Strömavbrott Kontrollera strömtillförsel och säkringar
Vattnet har inte nått rätt temperatur Kontrollera framledningstemperaturen

Kondens på ytterhöljet
Gränsvärderna för temperatur och relatvi fuktighet har 
överskridits Öka framledningstemperaturen
16 Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
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Elschema
Elschema

UL C

Beteckningar

Elschemat kan ändras i och med att uppdateringar görs. Därför är det 
viktigt att alltid hänvisa till elinkopplingsschema som finns i 
fläktkonvektorn.

Kabelfärger
IG = Huvudbrytare AR = Orange
M = Anslutningsplintar BI = Vit
MS = Vippbrytare (mikroswitch) BL = Blå
MV = Fläktmotor GR = Grå
PE = Jordanslutning GV = Gul / Grön
SA = Rumstemperaturgivare MA = Brun
SC = Kontrollpanel NE = Svart
SW = Vattentemperaturgivare RO = Röd
VCH = 3-vägs vattenventil (tillbehör
"Streckad ruta" = Komponenter som ej ingår i leveransen
"Streckad linje" = Ansluts vid installation
Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
www.kylma.se
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Elschema
UL

Beteckningar

Elschemat kan ändras i och med att uppdateringar görs. Därför är det 
viktigt att alltid hänvisa till elinkopplingsschema som finns i 
fläktkonvektorn.

Kabelfärger
IG = Huvudbrytare AR = Orange
M = Anslutningsplintar BI = Vit
MS = Vippbrytare (mikroswitch) BL = Blå
MV = Fläktmotor GR = Grå
PE = Jordanslutning GV = Gul / Grön
SC = Kontrollpanel MA = Brun
"Streckad ruta" = Komponenter som ej ingår i leveransen NE = Svart
"Streckad linje" = Ansluts vid installation RO = Röd
18 Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
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CE-dokument
CE-dokument
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CE-dokument
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Tillbehör
Tillbehör

AMP: "Montagekit" för vägg- eller takmontage. Standard för P, S och MS 
versionerna.

BC: Kondensat droppskål.
BC10, vertikalt montage.
BC20, horisontellt montage.

DSC5: Kondensatdräneringspump, när naturligt "fall" ej är möjligt.

GU: Luftgaller, täcker frontutrymmet mellan uppställningsfötterna (ZU).

PCU: Täckplåt baksida

SIT 3-5: Termostat gränssnittkort: Tillåter inkoppling av fläktkonvektorer 
i nätverk (max. 10 st) styrning via en central kontrollpanel (kontakt eller 
termostat).
SIT3: Styr tre fläkthastigheter och måste installera för varje fläktkonvektor i 
nätverket; tar emot signaler från kontakten eller från SIT5 kortet.
SIT5: Styr tre fläkthastigheter och två ventiler (4-rörssystem); skickar 
termostatsignaler till fläktkonvektorns nätverk.

SW: Givare för den elektroniska termostaten, vilken tillåter drift av 
fläktkonvektorn med en vattentemperatur överstigande 35 °C.

VCH: Motordriven 3-vägsventil med kopparrörsanslutningar.

ZU: Fötter för golvplacering.

Universalstyrning
WMT10: Väggmonterad styrpanel med termostat. Styr de olika 
driftfunktionerna enligt inställt värde. Panelen skall vara väggmonterad, 
används för 4-rörs, 2-rörs och 2-rörs med elvärmeelement och med 
möjlighet för anslutning av två 2-lägesventiler öppen/stängd, för styrning 
av köld- och värmebärare till batteriet. Panelen är internt försedd med en 
säkring. Typ av fläktdrift väljs vid installationen med hjälp av en bygel.
• Skjutknapp för val av kyldrift, från eller värmedrift 
• Manuellt val av drift, beroende på säsong. 
• Manuellt val av fläkthastighet 
• Inställning av önskad rumstemperatur 
• Styrning av 2-rör, 4-rör och 2-rörssystem (kyldrift) med elektriskt 

värmebatteri (värmedrift). 
• Termostatstyrd eller kontinuerlig fläktdrift 
• Kontinuerlig fläktdrift vid kyldrift och termostatstyrd fläktdrift

11 16 26 36 Versioner
Amp 10 x x x x Alla utom P, S, MS
BC 10 x x x x Alla
BC 20 x x x x Alla
DSC5 x x x x Alla
FM 10 x x x x S, MS, P
FM 20 x x x x S, MS, P
GU 10 15 25 35 Alla utom P
PCU 10 15 25 35 Alla utom P
PX2 x x x x S, MS, P
PXAE x x x x S, MS, P
PXLM x x x x S, MS
SIT 3 x x x x S, P
SIT 5 x x x x S, P
SW 3 x x x x Alla
VCH x x x x Alla
WMT05 x x x x S, MS, P
WMT10 x x x x S, MS, P
ZU x x x x Alla utom P
Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
www.kylma.se
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Tillbehör
• Då den ställs i ett driftläge startas fläktkonvektorn för att hålla den 
rumstemperatur som var aktiv för föregående frånslag

• Fläktkonvektorn startas efter ett strömavbrott med samma 
driftinställnignar som före avbrottet

• Lufttemperaturgivaren är inbyggd i styrpanelen.
22 Drift- och skötsel Aermec UL - ULC 1.8040.40
www.kylma.se



www.kylma.se

Drift- och skötsel

Aermec UL - ULC

1.8040.40

Datum:

2008-10-29

Ersätter:

Kylma AB
HUVUDKONTOR
Box 4026
Smidesvägen 4-8
171 04 SOLNA
Tel: 08-598 908 00
Fax 08-598 908 91
www.kylma.se

GÖTEBORG
Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Tel: 031-49 99 50
Fax: 031-45 52 81

JÖNKÖPING
Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Tel: 036-31 23 80
Fax 036-31 23 86

MALMÖ
Höjagatan 19
212 33 MALMÖ
Tel: 040-59 22 80
Fax 040-59 22 84

STOCKHOLM N
Box 4026
Smidesvägen 4-8
171 04 SOLNA
Tel: 08-598 908 40
Fax 08-598 908 49

STOCKHOLM S
Årsta Skolgränd 14D
117 43 STOCKHOLM
Tel: 08-794 06 60
Fax 08-744 08 08

SUNDSVALL
Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Tel: 060-64 12 90
Fax 060-64 12 96

VÄSTERÅS
Sigurdsgatan 6
721 30 VÄSTERÅS
Tel: 021-15 05 90
Fax 021-15 05 96

Copyright Kylma AB

Rätt till ändringar förbehålles

- ett företag i 


	Ta ut det hermetiskt förpackade filtret och montera det direkt innan första start av fläktkonvektorn. Det elektrostatiskt laddad...
	Installtion skall endast utföras av behörig personal.
	Ansluts fläktkonvektorn till avvikande spänningsnät kan detta orsaka bestående fel hos fläktkonvektorn.
	Regelbundet skall rummet där fläktkonvektorn är installerat vädras. Detta är speciellt viktigt om rummet frekvent används av många personer, eller om odörer finns i rummet.
	Temperaturen skall vara inställd så att maximal komfort upplevs av personerna i rummet. Detta är speciellt viktigt hos äldre, ba...
	Se till att luftriktarna ej är riktade direkt mot personer; även om utblåsluften från fläktkonvektorn är högre än rumstemperaturen kan det upplevas som kalluftblås och ge upphov till mycket okomfortabelt.
	När fläktkonvektorn skall rengöras skall en mjuk trasa, doppad i ljummet vatten (ej mer än 40 °C) användas. Använd aldrig kemisk...
	Regelbunden rengöring av luftfilter säkerställer en mycket effektiv funktion hos fläktkonvektorn. Använd dammsugare för att avlä...
	Dropplåten och fläktnavet går att denontera för extra nogrann rengöring. Detta får endast utföras av behörig person. Denna rengöring är speciellt viktig där det förekommer stora folksamlingar eller där de hygienskakraven är stora.
	Kör aldrig fläktkonvektorn utan luftfilter (damm i rumsluften smutsar ner värmeväxlarbatteriet som tappar kapacitet).
	Vid kyldrift kan det förekomma vattenpartiklar med utblåsluften. Vid värmedrift kan ett svagt frasande ljud höras. Ibland kan fläktkonvektorn avge illaluktande luft, beroende på smutspartiklar från rummet: Vädra rummet och rengör luftfilterna oftare.
	Max. framledningstemperatur: 80°C Max. arbetstryck: 8 bar Min. medeltemperatur För att undvika kondensutfällning på fläktkonvekt...
	Fläktkonvektorerna levereras i standardkartonger med skyddande polystyren.
	Ta bort pluggen i dräneringsanslutningen innan anslutning till kondensavrinning utförs. Dimensioner och arrangera kondens avrinn...
	Elanslut ej fläktkonvektorn innan installationen är slutförd.
	Placera fläktkonvektorn på en plats som underlättar rutinmässiga åtgärder som t.ex. filterrengöring och dylikt. Det bör också va...
	Detta skall följas vid installation av fläktkonvektorn:
	Kontrollera att strömmen alltid är bruten. innan något arbete påbörjas. Installation och inkoppling av fläktkonvektorn med dess tillbehör får endast utföras av behörig servicetekniker.
	Elsystemet är avsett för 220-240 V, se till att alla komponenter är avsedda för denna spänning.
	Använd kabeltyp HO5V-K (RKK 3 x 1,5 mm2) avsedd för 300/500V eller motsvarande matningskabel. Alla kablar som dras utvändigt til...
	Använd ett verktyg för att ta bort pluggen i dräneringsanslutningen innan anslutning utförs. Täck över det outnyttjade dräneringshålet.
	När installationen kräver byte av anslutningssida utförs följande:
	UL-modellen kan användas både som luftkylare och luftvärmare, beroende på framleningstemperaturen. (kallt vatten eller varmt vatten från t.ex. värmepump och panna).
	OMNIA UL fläktkonvektorer finns i 4 storlekar och 4 versioner.
	Storlekar:
	11 - 16 - 26 - 36
	Versioner:
	Ventilation kan endast ske med luftdistributörerna i öppet läge. Luftdistributörerna måste öppnas manuellt. När luftdistributörerna stängs, kommer även fläktkonvektorn att stoppas.
	Fläktkonvektorn är avstängd.
	1) Öppna luftdistributörerna (översta bilden). 2) För återstart, för väljarkontakten till önskat driftläge V1 = Min. fläkthastighet V2 = Mellan fläkthastighet V3 = Max. fläkthastighet
	Ventilation kan endast ske med luftdistributörerna i öppet läge. Luftdistributörerna måste öppnas manuellt. När luftdistributöre...
	OFF Fläktkonvektorn är avstängd. Enheten kommer att återstarta i värmeläge (frysskyddssfunktion) om rumstemperaturen sjunker und...
	Termostaten bibehåller den inställda önskade temperaturen genom att justering sker av fläkthastigheten med hänsyn till rumstemperatur och inställning.
	Termostaten bibehåller den inställda temperaturen genom att pendla mellan de olika fläkthastigheterna: min. med. max. efter behov.
	Ställ önskat temperaturläge. Den centrala temperaturpositionen (rakt upp), beror på tidigare driftfall (Värme 20°C, Kyla 25°C). Den största temperaturavvikelsen från central position är +8°C och -8°C.
	OMNIA UL C ställer automatiskt in sig på Värme- eller Kyldriftläge, beroende på den cirkulerade vattentemperaturen genom fläktkonvektorn. Funktionsbyte kan ske genom att justera temperaturvalskontakten.
	OMNIA UL fläktkonvektor levereras i standard konfiguration (kontrollera detta omgående). Ventilation: Fläkthastigheten kan ställ...
	OMNIA UL C fläktkonvektor levereras i standardkonfiguration (kontrollera detta omgående). Konfigurationen kan justeras av instal...
	OMNIA UL C fläktkonvektorer är konstruerade för dubbelrörssystem i följande utförande:
	Fläkthastigheten kan styras antingen manuellt, genom att ställa väljaren i läge V1, V2 eller V3 (on/off) eller automatiskt med v...
	Termostaten skiftar mellan sommar och vinter automatiskt. Årstidsskifte sker med hänsyn till vattentemperaturen i enheten. Beroende “dip-switch” inställningar, finns två typer av möjlig årstidsinställning (vattensidan):
	Termostaten styr endast fläkthastigheten när vattentemperaturen ligger på en önskad nivå för värme eller kyla. Både den varma oc...
	Ventilen kan styras på två sätt genom lägesval av Dip-switch 3.
	Denna funktion förhindrar rumstemperaturen att gå under en omgivningstemperatur av 7 °C (även när fläktkonvektorn stoppas och vä...
	Fel på RUMSTEMPERATURGIVARE SA
	Termostaten går till FELLÄGE (indikeras genom att lysdiod D blinkar gult)
	Fel på VATTENTEMPERATURGIVARE SW
	Funktionsbyte mellan kyla och värme
	Funktionsbyte fungerar enligt följande:
	a) När fläktkonvektorn arbetar i kylläge och rumstemperaturen är 5 °C under önskat värde, ändras funktionen automatiskt till värmefunktion.
	b) När fläktkonvektorn arbetar i värmeläge och rumstemperaturen är 5 °C högre än önskat värde, ändras funktionen automatiskt till kylfunktion.
	Inställning av vippbrytarna får endast göras av behörig personal vid installationen. Ställ in“dip-switcharna” inuti termostaten för följande funktioner: Dip 1 och 2 måste ha samma konfiguration (läge) för en korrekt funktion.
	3-vägsventil:
	Temperaturgivare, vatten:
	Kombination av Dip.1 i ON- och Dip.2 i OFF-läge, rekommenderas ej (endast 2 enheter med tidigare 2-vägsventil).
	3-väg ventilstyrning:
	Givar korrektion (värme) för kompensation av p.g.a. uppvärmning av höljet.
	Val av värmedriftläge beroende på vattnets framledningstemperatur.
	Val av kyldriftläge beroende på vattnets framledningstemperatur.
	Fabriksinställd OFF
	Plasmakluster.
	Denna funktion är framtagen för att testa funktionerna hos fläkten, ventiler och värmare. Följ följande instruktion för att köra AUTOTEST FUNKTIONEN.
	Vid andra störningar, kontakta din återförsäljare.
	Elschemat kan ändras i och med att uppdateringar görs. Därför är det viktigt att alltid hänvisa till elinkopplingsschema som finns i fläktkonvektorn.
	Elschemat kan ändras i och med att uppdateringar görs. Därför är det viktigt att alltid hänvisa till elinkopplingsschema som finns i fläktkonvektorn.
	AMP: "Montagekit" för vägg- eller takmontage. Standard för P, S och MS versionerna.
	BC: Kondensat droppskål. BC10, vertikalt montage. BC20, horisontellt montage.
	DSC5: Kondensatdräneringspump, när naturligt "fall" ej är möjligt.
	GU: Luftgaller, täcker frontutrymmet mellan uppställningsfötterna (ZU).
	PCU: Täckplåt baksida
	SIT 3-5: Termostat gränssnittkort: Tillåter inkoppling av fläktkonvektorer i nätverk (max. 10 st) styrning via en central kontro...
	SW: Givare för den elektroniska termostaten, vilken tillåter drift av fläktkonvektorn med en vattentemperatur överstigande 35 °C.
	VCH: Motordriven 3-vägsventil med kopparrörsanslutningar.
	ZU: Fötter för golvplacering.
	WMT10: Väggmonterad styrpanel med termostat. Styr de olika driftfunktionerna enligt inställt värde. Panelen skall vara väggmonte...

