
OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW

   Unik dragfri panel (tillval)
   Passar perfekt i 60x60 tak
   X-Y buss för styrning & smart control
   Integrerad kondensvattenpump 
   Veckotimer, 10°C, Eko, High-power

FDTC VH
60x60



Kompakt kassett, FDTC VH 
Passar perfekt i en 60x60 takplatta

60x60 takmodellen från Mitsubishi Heavy är designad för att passa  
perfekt i en standard takplatta. Panelen linjerar med ramverk på  
62x62 cm. Varje utblås kan styras separat och som tillval finns panel 
(PSAE) med extra dragskydd.  Styr* anläggningen via WIFI, KNX eller 
MODBUS. Alla modellerna är integrerade med MHIs egna X-Y buss som 
ger dig möjlighet till många styrningsalternativ.

X-Y Buss
Integrerad X-Y buss för anslutning av utrustning

Trådad eller trådlös
Välj den fjärrkontroll som passar dig bäst;  
trådad eller trådlös

Eko-drift
Spara energi med ekonomidrift

*Smart Control är tillbehör

  0.9~31.5 kW      0.9 ~28.0 kW

  MODBUS
KNX
XY

Mitsubishi Heavy Industries var först med att 
lansera en avancerad belyst touch kontroll som 
standard. Denna touch kontroller kan anslutas till 
alla MHIs innedelar och har funktioner som t.ex.:

• Övervakning
• Frånvarofunktion
• Enkelt användargränssnitt
• Avancerade inställningar
• Tyst drift, ECO-drift etc.

V-MULTI SYSTEM

- DUO -

- T
RI

O 
-

- QUATTRO - 

Anslut upp till 4 olika innedelar i samma rum till en 
FDC utedel, t.ex. 4 st storlek 50 till 1 st FDC200 med en 
fjärrkontroll. Effekten blir som utedelen.

FJÄRRKONTROLLER
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MICRO & HYPER INVERTER

KASSETT KOMPAKT
INNEDEL  25 FDTC-VH 35 FDTC-VH 40 FDTC-VH 50 FDTC-VH 60 FDTC-VH

UTEDEL  SRC 25 ZS-W1/W2 SRC 35 ZS-W1/W2 SRC 40 ZSX-W1 SRC 50 ZSX-W1 SRC 60 ZSX-W1

VÄ
R

M
E

Effekt kW 0.9 ~ 4.0 0.9 ~ 4.6 0.6 ~ 5.4 0.6 ~ 6.3 0.6 ~ 6.7
Nom. effekt kW 2.9 4.3 4.5 5.4 6.7
Nom. energiförbrukning kW 0.71 1.15 1.13 1.53 2.14
SCOP - 4.00 4.60 4.37 4.30 4.10
Energiklass - A+ A++ A+ A+ A+
Årlig energiförbrukning* kWh 840 883 1 283 1 401 1 744

KY
LA

Effekt kW 0.9 ~ 3.2 0.9 ~ 4.3 1.1 ~ 4.7 1.1 ~ 5.6 1.1 ~ 6.3
Nom. effekt kW 2.5 3.5 4.0 5.0 5.6
Nom. energiförbrukning kW 0.61 0.91 0.98 1.40 1.73
SEER - 6.80 7.10 6.94 6.52 6.45
Energiklass - A++ A++ A++ A++ A++
Årlig energiförbrukning* kWh 129 173 202 269 304

IN
N

ED
EL Ljudnivå dB(A) 27-38 28-39 27-44 27-44 31-46

Luftflöde m3/h 360 ~ 570 360 ~ 600 420 ~ 780 420 ~ 780 480 ~ 840
Mått (HxBxD) mm 248 x 570 x 570 248 x 570 x 570 248 x 570 x 570 248 x 570 x 570 248 x 570 x 570
Vikt kg 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

U
TE

D
EL Ljudnivå (tyst drift) dB(A) 46 (41) 48 (43) 51 (42) 50 (42) 53 (42)

Mått (HxBxD) mm 540x 780 x 290 540x 780 x 290 640 x 800 (+71) x 290 640 x 800 (+71) x 290 640 x 800 (+71) x 290
Vikt kg 31.0 35.0 45.0 45.0 45.0

TE
K

N
IS

K
 D

AT
A

Max rörlängd m 20 20 30 30 30
Max höjd m 10 10 20 20 20
Fyllning, R32 kg (m) 0.62 (15m) 0.78 (15m) 1.30 (15m) 1.30 (15m) 1.30 (15m)
Tilläggsfylling g/m 20 20 20 20 20
Rördimensioner tum 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2”
Driftområde °C -15 till +46 -15 till +46 -20 till +46 -20 till +46 -20 till +46 
Elektriska data 1~230V - 10A 1~230V - 10A 1~230V - 16A 1~230V - 16A 1~230V - 16A

KASSETT KOMPAKT
INNEDEL 

2x FDTC 40 VH 2x FDTC 50 VH 2x FDTC 60 VH / 
3x FDTC 40 VH

3x FDTC 50 VH 4x FDTC 50 VH 4x FDTC 60 VH

UTEDEL  FDC 71 VNX-W FDC 100 VSA-W FDC 125 VSA-W FDC 140 VSA-W FDC 200 VSA-W FDC 250 VSA-W

VÄ
R

M
E

Effekt kW 3.6-9.0 4.0-12.5 4.0-16.0 4.0-16.0 22.4 (6.5-25.0) 27.0 (5.5-31.5)
Nom. effekt kW 8.0 11.2 14.0 15.5 22.4 27.0
Nom. energiförbrukning kW
SCOP -
Energiklass -
Årlig energiförbrukning* kWh

KY
LA

Effekt kW 3,2-8.0 4,0-11.2 5,0-14.0 5,0-14.5 20.0 (7.2-22.4) 24.0 (6.9-28.0)
Nom. effekt kW 7.1 10.0 12.5 13.6 19.0 24.0
Nom. energiförbrukning kW
SEER -
Energiklass -
Årlig energiförbrukning* kWh

IN
N

ED
EL Ljudnivå dB(A)

Luftflöde m3/h
Mått (HxBxD) mm
Vikt kg

U
TE

D
EL Ljudnivå (tyst drift) dB(A) 51 (46) 54 (44) 54 (45) 56 (45) 58 (53) 58 (55)

Mått (HxBxD) mm 880 x 750 x 340 970 x 845 x 370 970 x 845 x 370 970 x 845 x 370 1 505 x 970 x 370 1 505 x 970 x 370
Vikt kg 60 78 78 78 144 145

TE
K

N
IS

K
 D

AT
A

Max rörlängd m 50 50 50 50 70 70
Max höjd m 30 50 50 50 50 50
Fyllning, R32 kg (m) 2.7 (30) 3.3 (30) 3.3 (30) 3.3 (30) 4.3 (30) 5.1 (30)
Tilläggsfylling g/m 20 20 20 20 >30m: 60g >30m: 80g
Rördimensioner tum 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8 - 1 1/2 - 1
Driftområde °C -20 ~ +50 -20 ~ +50 -20 ~ +50 -20 ~ +50 -20 ~ +50 -20 ~ +50
Elektriska data 230V/ 16A 400V/ 16A 400V/ 16A 400V/ 16A 400V/ 20A 400V/ 25A
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www. mitsubishi-värmepumpar.se
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