
FW-R
Vattenkyld luftkonditionering, 2,9 - 4,0 kW, R410A

Allmänt

•	 Högeffektiva	rotationskompressorer	
•	 Kompakt	utförande	
•	 Tystgående	
•	 Automatisk	temperaturjustering	
•	 Reducerad	vattenförbrukning	
•	 Låg	energiförbukning

Obligatoriskt tillbehör

• TL3:	Trådlös	fjärrkontroll

•	 Inomhusplacerad	vattenkyld	luftkonditionering
•	 Diskret	och	elegant	utformad	med	en	inbyggd	vattenkyld	kondensor
•	 Mycket	tystgående	vilket	är	idealiskt	för	placering	i	miljöer	där	krav		
	 ställs	på	låg	ljudnivå	
•	 Kyler,	avfuktar,	ventilerar	och	filtrerar	luften
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GÖR JOBBET LÄTTARE

ett företag

Oktober 2014 Ersätter Juni 2011 Rätt till ändringar förbehålles

137	R 167	R
Höjd A 723 723

Bredd B 1121 1121

Djup C 242 242

Vikt kg 63 67

Mått

Tekniska data

(E)	=	Euroventcertifierade	effektdata 
Elmatning	=	230V	~	50	Hz

Angivna	data	refererar	till	följande:		
Ljudtryck	uppmätt	i	en	testkammare	på	85	m3	med	en	
direktionsfaktor	Tr	=	0,5	sek.

Kyla:	
-	 Rumstemperatur	+27°C	D.B.;	+19°C	W.B.	
-	 Inkommande	vattentemperatur	+30°C	
-	 Utgående	vattentemperatur	+35°C	
-	 Max	fläkthastighet

FW-R 130	R 160	R
Kylkapacitet W (max)    (E) 2900 4000
Fläktar 2 2
Luftflöde m3/h (max) 470 690

m3/h (med) 390 525
m3/h (min) 270 375

Ljudtryck dB(A) 44 47,5

Vattenförbrukning vid 15°C l/h 95 120
Tryckfall kondensorn kPa 3,9 6,6
Köldmediefyllning R410A kg 0,75 0,83
Tillförd effekt (E) W 710 860
Strömförbrukning A 3,55 4,02
Vattenanslutningar Ø 1/2” F 1/2” F


