
Omnia UL
Fläktkonvektorer 

•	 Finns för horisontell eller vertikal installation	
•	 Fyra storlekar och fem utföranden:	
	 -	UL-S utan kontakt, med kabinett	
	 -	UL med kontakt och kabinett	
	 -	UL-C med elektronisk termostat och kabinett	
	 -	UL-PC med elektronisk termostat och plasmacluster-	
	 	 filter (fabriksmonterat) samt kabinett	
	 -	UL-P takmontage utan kabinett	
•	 Eurovent-certifierad	
•	 3-hastighets centrifugalfläkt	
•	 Mycket tystgående	
•	 Strömlinjeformat utseende med “slimmade” mått	
•	 Justerbara luftriktare	
•	 Automatisk on/off-funktion för stängning av 	 	
	 luftdistributionsgaller	

•	 Elektronisk termostat, automatisk fläkthastighets-	
	 ändring, automatiskt skiftning från kyla/värme, 	 	
	 automatisk on/off	
•	 Vattenanslutning reverserbar under installation	
•	 Lågt tryckfall genom värmeväxlaren	
•	 Elmotorer med permanent driftkondensator	
•	 Enkel att installera och underhålla	
•	 Luftfilter kan enkelt bytas och rengöras	
•	 Uppfyller gällande säkerhetsdirektiv

Omnia UL
Vitlackerad (ej standard)
Kabinett: RAL 9002
Överdel: RAL 7044

Omnia UL-P

Allmänt

(Endast för UL-PC)



•	 AMP: “Kit” för vägg-/takmontage. Standard för P- och 	
	 S-utförande	
•	 BC: Kondensvattenuppsamlare 	
	 BC 10 vertikal installation	
	 BC 20 horisontell installation	
•	 DSC5: Kondensatdräneringspump när ej naturligt fall är 	
	 möjligt	
•	 GU: Luftgaller, täcker frontutrymmet mellan fötterna. 	 	
	 Används i kombination med ZU-fötterna (hindrar ej 	
	 luftfiltret).	
•	 PCU: Bakre täckplåt	
•	 SIT 3-5: Termostat gränssnittskort: tillåter inkoppling av 	
	 fläktkonvektorer i nätverk (max 10 st). Styrning via en 	
	 central kontrollpanel (kontakt eller termostat).	
	 SIT3: Styr tre fläkthastigheter och måste installeras för 	
	 varje fläktkonvektor i nätverket; tar emot signaler från 	
	 kontakten eller från SIT5-kortet	
	 SIT5: Styr tre fläkthastigheter och två ventiler (4-rörs-	
	 system); skickar termostatfunktioner till fläktkonvektorns 	
	 nätverk	
•	 SW: Givare för den elektroniska termostaten vilken tillåter 	
	 drift av fläktkonvektorn med vattentemperatur >35°C	
•	 SWA: Externt givartillbehör (längd = 6 m). Känner av 	
	 rumstemperaturen om den kopplas in på (A) i en 	
	 FMT20AW panel. Den inbyggda rumstemperaturgivaren 	
	 i panelen kopplas då automatiskt ifrån. Ytterligare inkop-	
	 plade givare känner av vattentemperaturen i systemet och 	
	 den kopplas in på (W) i FMT20AW panelen. Två SWA-	
	 givare kan samtidigt kopplas in till en FMTAW panel.	
•	 VCH: Motordriven 3-vägsventil “kit” med kopparrörs-	 	
	 anslutningar	
•	 ZU: Fötter för golvplacering

Tillbehör

Tillbehör

Omina UL 11 16 26 36 Versioner

AMP 10 ü ü ü ü Alla, förutom P, S

BC 10 ü ü ü ü Alla

BC 20 ü ü ü ü Alla

DSC5 ü ü ü ü Alla

FMT10 ü ü ü ü S, P

FMT20AW ü ü ü ü S, P

GU 10 15 25 35 Alla förutom P

PCU 10 15 25 35 Alla förutom P

PX2 ü ü ü ü S, P

PXAE ü ü ü ü S, P

PXLM ü ü ü ü S

SIT 3 ü ü ü ü S, P

SIT 5 ü ü ü ü S, P

SW3 ü ü ü ü Alla

SWA ü ü ü ü Alla

VCH ü ü ü ü Alla

WMT05 ü ü ü ü S, P

WMT10 ü ü ü ü S, P

ZU ü ü ü ü Alla förutom P

•	 Fläktrengöring: Omnia fläktkonvektorer tillåter att fläkt-	
	 bladen enkelt rengör. Det är möjligt att ta bort fläktnavet 	
	 (innehåller fläktbladen) och rengöra dessa periodiskt.	
•	 Rengöring av kondensuppsamlare: I och med den för-	
	 enklade droppskålsinfattningen är det enkelt att rengöra 	
	 dropplåten. Denna viktiga möjlighet gör att man på lång 	
	 sikt undviker att bakteriehärdar bildas.	
•	 Förladdat elektroniskt filter (UL PC): Omnia fläktkon-	
	 vektorer har som standard förladdat elektroniskt filter. 	
	 Dessa filter, beorende på sin konstruktion, har en mycket 	
	 stor effekt på förorenad luft.	

•	 Plasmacluster joniseringsfilter: Plasmaclusterns jongen-	
	 erator avger positiva och negativa plasmaclusterjoner till 	
	 rummet. Ungefär lika många postiva som negativa joner 	
	 frigörs i rumsluften och reducerar luftburna smutspartiklar. 	
	 Detta resulterar i en odörfri rumsluft för ökad komfort.	
•	 Tyst drift: Specialtillverkade centrifugalfläktar har inne-	
	 burit en mycket låg ljudnivå. Maximal akustisk komfort.

Kännetecken



Elmatning:   	 1 ~ 230 V  50 Hz                      (E) = Eurovent-certifierade data

Angivna värden refererar till följande: Ljudtryck uppmätt i en testkammare på 85 m2 med en återklangstid Tr = 0,5 sek.

Tekniska data

Omnia UL 11 UL 16 UL 26 UL 36

Värmekapacitet W (max) 2010 2910 4620 5940

W (med) 1460 2120 3830 4870

W (min) 1060 1540 2890 3530

Värmekapacitet (inkommande vatten 
+50°C)*

W  (E) 1150 1700 2750 3540

Vatteflöde l/h 173 250 397 511

Tryckfall, vatten (max fläkthastighet) kPa 1,6 3,7 10,5 7,4

Total kylkapacitet W (max) (E) 840 1200 2030 2830

W (med) 650 950 1780 2310

W (min) 490 690 1420 1730

Sensibel kylkapacitet W (max) (E) 700 990 1640 2040

W (med) 530 750 1370 1790

W (min) 390 520 1050 1280

Vattenflöde l/h 144 206 349 487

Tryckfall, vatten (max fläkthastighet) kPa (E) 1,9 4,8 11,0 9,5

Luftflöde m3/h (max) 180 240 350 460

m3/h (med) 120 160 270 350

m3/h (min) 80 110 190 240

Fläktar antal st 1 1 2 2

Ljudtryck dB(A) (max) 37,5 39,5 39,5 39,5

dB(A) (med) 28,5 34,5 34,5 32,5

dB(A) (min) 22,5 25,5 26,5 25,5

Ljudeffekt dB(A) (max) (E) 46 48 48 48

dB(A) (med) (E) 37 43 43 41

dB(A) (min) (E) 31 34 35 34

Vatteninnehåll l 0,4 0,5 0,8 1,1

Max motoreffekt W (E) 18 32 35 42

Max driftström A 0,09 0,15 0,18 0,22

Anslutningsdimensioner (rör) Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Kyla:	 	 	 	 	 	
-	Rumstemperatur +27°C D.B., +19°C W.B. 	
-	Vattentemperatur IN +7°C , max fläkthastighet	
-	Δt vatten = +5°C 	
-	För fläkthastigheterna mellan och låg är vattenflödet 	 	
	 samma som för max fläkthastighet

Värme:	
-	Rumstemperatur +20°C	
-	Vattentemperatur IN +70°C , max fläkthastighet	
-	Δt vatten = +10°C	
-	För fläkthastigheterna mellan och låg är vattenflödet 	 	
	 samma som för max fläkthastighet	
Värme*:	
-	Rumstemperatur +20°C	 	
-	Vattentemperatur IN +50°C, max fläkthastighet	
-	Vattenflödet samma som vid kyldrift
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GÖR JOBBET LÄTTARE

ett företag

September 2012	 Ersätter	 Rätt till ändringar förbehålles

Mått

UL 11 UL 16 UL 26 UL 36

Höjd A mm 606 606 606 606

D mm 93 93 93 93

Bredd B mm 640 750 980 1200

Djup C mm 173 173 173 173

Vikt kg 12,5 13,5 16,5 19,5


