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1.
1.  Knappar och display

Varje regulator har:
• 12Vac spänningsmatning;
• display med 2 och en halv siffra;
• Dioder för visning av relästatus;
•      4 tryck-knappar för programmering;

5

fan
6

7

8 9

10

1.1 Display
Dispalyen visar temperaturen i området -55 to 95ºC.
Temperaturen visas i tiondelar inom området  -19.9 and +19.9 °C
Decimalvisning kan väljas bort med parameter /6.
Beroende på aktuell drift visas följande i displayen:
• i normal drift: temperaturen som mäts av givaren enl. parameter /7;
• i programeringsläge: parameterkod eller parametervärde ;
• i larmläge: larmkod visas växlande med aktuell temperatur.

1.2 Drift indikeringar
Indikeringar enligt bild ovan (see �, �, �, �, � och �).
4 kompressor drift;
4b kontinuerligdrift (infrysning) aktiverad;
5 fläkt drift;
6 fjärde reläet (Aux) aktiverat;
7 avfrostning pågår
8 decimal punkt;

1.3 Tryck-knappar
Tryck-knapparna på fronten har följande funktioner:

� - gå till nästa parameter;
- öka det aktuella värdet;
- aktiverar/avaktiverar aux-utgångem;
- återställer externa larmsignal och/eller larm på felaktig dataöverföring (på   

                  Master regulator)

om denna trycks in samtidigt med knapp 10 :
- aktiverar kontinuerlig drift (infrysning)
- vid uppstart : visar mjukvaru version, följt av grafisk symbol
om denna trycks in samtidigt med knapp 2 och 9 under 5 sekunder:
- återstartar regulatorn  
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� - stannar den interna summern under 10 minuter (om sådan   
                                             finns)

om intryckt mer än 5 sekunder:
- programmering av “F” parametrar
om intryckt mer än 5 sekunder tillsammans med knapp 9:
- programmeringläge 'C' parametrar - konfiguration ( med passord 22);
- åtkomst av larmloggen (med passord 44 );
-parameteröverföring från Master till Slavar i internt nätverk LAN (med
passord 66)
om intryckt vid uppstart:
- återställer regulator till fabriksinställningar
om intryckt mer än 5 sekunder tillsammans med knapp 1 och 9:
- återstartar regulatorn

� - visar BÖRVÄRDET;
- visar värdet på akuell parameter;
om intryckt mer än 5 sekunder tillsammans med knapp 2:
- programmeringläge 'C' parametrar - konfiguration ( med passord 22);
- vid uppstart ges tillgång till parameter “In” Master / Slave inställning;
Om intryckt tillsammans med knapp 10:
- manuell start av avfrostning på master-Slav nätverk (LAN)
- nollställer larmlogg om knapparna är intryckta vid uppstart
om intryckt under 5 sekunder tillsammans med knapp 1 och 2:
- återstartar regulatorn
om intryckt under 5 sekunder vid givartest fasen:
- ger tillgång till manuell givar kalibrering (se kalibrering)

�
- återställer temperaturlarm och visning;
- visar nästa parameter;
- miskar värdet på aktuell parameter;
om intryckt mer än 5 sekunder:
- aktiverar en manuell avfrostning ( ej på nätverket) ;
om intryckt mer än 5 sekunder tillsammans med knapp 1 (*):
- aktiverar /avaktiverar kontinuerlig drift (infrysning);
- vid uppstart: visar mjukvaru version, följt av grafisk symbol
Om intryckt tillsammans med knapp 9:
- manuell start av avfrostning på master-Slav nätverk (LAN)
- nollställer larmlogg om knapparna är intryckta vid uppstart

(*) Anm: aktivera/avaktivera kontinuerlig drift (infrysning): tryck på knapp 10 och 1 under 5 sekunder.
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2. Konfiguration av regulator.
Regulatorerna är grundprogrammerade vid leverans.

2.1 Konfiguration av regulator som Master eller Slav:

• Slå på spänningen till regulatorn samtidigt som 
 

 och  
 

  hålls intryckta under 5 sekunder;

• I displayen visas koden “In”;

• tryck på  
 

 knappen för att ändra mellan : 0 = Slav ; 1 = Master;

•     tryck på  
 

  en gång till för att komma tillbaka till parameter kod visning;

•     tryck på  
 

 knappen för att spara det nya värdet för Master eller Slav konfiguration; regulatorn gör nu en omstart  automatiskt ;

ANM: regulatorerna är förinställda som Master resp. Slav.
Alla modeller som innehåller RTC eller har inbyggt RS-485 interface är förinställda som Master.

2.2 Inställning av driftparametrar

2.2.1 Hur man ställer in börvärdet.

• Tryck på 
 

 knappen under 1 sekund för att visa det aktuella börvärdet, värdet blinkar i displayen;

• ändra till önskat värde med  
 

 och/eller 
 

  ;

• tryck på 
 

 knappen för att bekräfta det nya börvärdet och återgå till normalläge.

2.2.2 Hur man ställer in differensen  (hysteresen)
 Regulatorn är förinställd vid leverans med en differens på 2 grader.

 Tryck på  
 

 knappen under 5 sekunder (om det finns ett larm ska detta först återställas);
• den första parametern visas (/C);

• tryck på 
 

 knappen,eller 
 

 knappen tills koden  “rd” visas;

• tryck  
 

 för att visa det aktuella värdet;

• ställ in önskat värde med 
 

 och/eller  
 

 ;

• tryck på  
 

 för att återgå till kod visning ;
 

• tryck på  
 

 knappen för att lagra det nya värdet och återgå till normalläge.
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2.3 Andra viktiga parametrar
LAN (nätverk) konfiguration:
För Master:
• parameter “Sn” (Slav nummer): från 1 till 5; antal slavar i LAN (nätverket); vid bootning visas “uM” : unit-Master
• inställning av realidsklockan (RTC)
• Inställning av avfrostningstider : “hx”, “mx”; x = 1, 2,... , 8
 För the Slavar:
• parameter “SA” (Slav adress): slavens adress i nätverket LAN 1, … 5)

2.4 Parametrar som bör kontrolleras vid installation

Kod Parameter Typ Min Max Värde Def
LAN PARAMETRAR

Sn Antal Slavar (för Master) 0 5 - 0
SA Adress i nätverket LAN (för Slavar) 0 5 - 0

REGLER PARAMETRAR
rd Regler differens F 0.1 +19.9 °C/°F 2

AVFROSTNINGS PARAMETRAR
d0 Typ av avfrostning C 0 1 värde 0
dI Avfrostningsintervall F 0 199 tim 8
dt Stopp temperatur F -40 +199 °C/°F 4

LARM PARAMETRAR
Ad Larmfördröjning C 0 +199 min 120

FLÄKT PARAMETRAR
F4 Fläktrelä som fläktrelä eller hjälprelä (AUX) C 0 2 - 0

ANDRA FUNKTIONER
H0 RS485 serie adress MasterPlant / PlantWatch (Master med RS485) C 0 199 - 1
H1 Konfiguration av relä 4 (Auxrelä/eller larm) C 0 3 - 0

AVFROSTNINGSTIDER (Master med RTC)
h1 Avfrostningstid 1 (timma) C 0 24 tim 24
m1 Avfrostningstid 1 (10-minut) C 0 50 min 0
...
h8 Avfrostningstid 8 (timma) C 0 24 tim 24
m8 Avfrostningstid 8 (10-minut) C 0 50 min 0
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3. Programmering
Det finns två (2) programmeringsnivåer i Mpx regulatorerna:
• ofta använda parametrar (kallade  'F' parametrar);
• konfigurations parametrar ('C'),  skyddade med passord.

 Anm. För att göra beskrivningarna enklare, använder vi normalt bara konfigurations paramter inställningar i våra beskrivningar.
 Parametrarna kan ändras enligt följande:
• via tryckknapparna på fronten
• via LAN (överföring mellan Master till Slavar )
• eller via ett övervakningsprogram, MasterPlant eller PlantWatch. Regulatorerna sammanbinds med ett RS-485 system till en PC.

3.1 Parameter programmering

Åtkomst av 'F' parametrar:

Tryck på 
 

 under 5 sekunder (vid larm, måste detta återställas först);
(/C) visas i display;

Åtkomst samtliga parametrar (konfigurations inställning) 'C' parametrar:

Tryck på  
 

 och  
 

  knappen samtidigt under 5 sekunder;
00 visas i display;

tryck på  eller  knappen och stega upp till '22' (passord för “C”        

              parametrar

bekräfta med   
 

;
första parametern visas nu i displayen : "/C'.  

3.2 Ändring av parametrar

Ändra parametrar
När första parametern visas i displayen:

Tryck på  
 

 eller  
 

 till önskad parameter visas;

tryck  
 

 för att visa värdet på den aktuella parametern

öka eller minsak med  
 

 eller  
 

 knappen till önskat värde visas;

tryck på 
 

  för att temporärt spara det nya värdet och återgå till visning av parameter kod;
• Upprepa momentet ovan (från "Ändra parametrar") för att ändra fler parametrar
 
 Spara det nya värdet:
• Tryck på PRG knappen för att spara de nya värdena och återgå till normal visning.
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Avlsuta programmering
Spara de nya värdet

• Tryck på  
 

  knappen för att spara de nya värdena och återgå till normal visning.

3.3 Avbryt programmeringsläge
Om man önskar avbryta programmeringsläge utan att spara några ändringar, låter man knapparna vara orörda under c:a 60 sekunder
(TIME OUT). Regulatorn återgår därefter till normal visning.

3.4 Manuell återstart
Regulatorn kan återstartas manuellt genoma att man trycker in :

 
, 
 

 och 
 

 knapparna samtidigt under 5 sekunder.  
Detta kan vara lämpligt efter att regulatorn fått en ny konfiguration.
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4. Återställning av regulator till fabriksinställning
I vissa fall kan fel uppstå vid lagring av data till det interna minnet. Vid dessa tillfälle kan det vara nödvändigt att nollställa regulatorn
och återställa den till fabriksinställning.
Följande meddelande visas i displayen:

EA, EB, -E-
Den sista symbolen visas enbart vid uppstart av regulatorn.

Återställ enligt följande:
• gör regulatorn strömlös, eller gör en manuell återställning genom att trycka in PRG & SEL &  UP buttons samtidigt under 5

sekunder;

• Under uppstarten (reboot) av regulatorn, hålls    
 

 knappen intryckt;

• Displayen visar  "  ";

• håll kvar 
 

  knappen intryckt tills en decimalpunkt visas i displayen.  

• När decimalpunkten visas betyder detta att regulatorn laddar in de fabriksinställda värdena.

• När de nya värdena är inlästa gör regulatorn automatiskt en omstart.

Viktigt: tänk på att efter en omstart kommer alla de egeninställda värdena att försvinna från regulatorn.

Om symbolen “-E-” fortfarande finns kvar vid uppstart, efter en återställning, följt av bokstäverna EB, tryck på  knappen tills
bokstäverna försvinner. Om EB felet fortfarande finns kvar och bokstäverna EA kommer fram, måste regulatorn bytas. Om däremot
bokstäverna försvinner, kan man fortsätta att använda regulatorn.

5. Larm logg
Alla modellena i MPX serien innehåller ett minne för att spara de sista 9 larmen. Master modellera med realtidslocka (RTC) kan
dessutom visa tiden i timmar som gått mellan det att man tittar på loggen från att larmet sparades.

Händelser som sparas i loggen:
Följande händelser sparas i loggen:
• hög- och lågtemperatur larm,
• fel på driftgivare
• fel på avfrostningsgivare S2
• avfrostning bruten på maxtid i stället för temperatur (time-out)
• komunikationsfel i internt nätverk (LAN)
 
 Visning av loggen
 Man kommer åt larmloggen med samma handhavande som används för att konfigurera parametrar, men med passord 44 i stället för 22.
 
 Beskrivning av larmloggen
 Om larmloggen är tom visas tre horisontella streck; annars visas följande information:
• larmets possition i larmlistan, följt av en grafisk symbol;
• the alarm codelarm kod
• tiden som gått i timmar (Master med RTC) från det larmet inträffade

På Slavenheterna visas sybolen “_ _” i stället för tiden. De tre olika informationerna från loggen "scrollas automatiskt i displayen. För
att se övriga lagrade värdena används knapparna:

• 
 

 för att se äldre larm 
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• 
 

 för att se de senaste larmen 
 Max 9 larm kan lagras i minnet. När larloggen är full, skrivs det äldsta värdet över.
 När ett larm funnits i listan mer än 199 timmar, ersätts tiden med symbolen “_ _”.
 
 
 Anm: Om det blir fel på RTC klockan visas “_ _” i stället för tiden.
 Regulatorer med serienummer = 23610, visar i stället “hE” vid fel på logg minnet.
 
 Avsluta visning av larmlogg

 Tryck på  
 

  knappen, eller låt tryckknapparna vara örörda i 60 sekunder. 
 
 Nollställning av loggen
 Loggen kan nollställas på tre sätt:
 genom en regulator återställning;by carrying out a System Reset;

• vid uppstart av regulatorn hålls  
 

 och  
 

 knapparna intryckta under 5 sekunder;
• omkonfigurering av regulator från Master till Slav och vice versa .



Cod. +030220191  rel. 1.0 dated 04/09/00 (preliminary version) 11

6.  Funktioner för ett Lokalt Nätverk

6.1 Avfrostning med Master/Slav i ett lokalt nätverk Network
Mastern startar avfrostningen på alla regulator i det lokala nätverket samtidigt, (Upp till 5 st. Slavar kan anslutas till en Master). Varje
enskild regulator (Master och Slav) bryter sin egen avfrostning när avfrostningsgivaren är uppe i inställt brytvärde. När alla enheter är
avfrostade och brutit på sin stopptemperatur (eller time-out), startar avrinningstiden. Detta visas med blikande diodern för “def” och
“fan”. En avfrostning för hela nätverket kan startas manuellt genom att man trycker in “DEF” + ”SEL” knapparna under under 5
sekunder).

6.2 Externa larm signaler.
En Master regulator kan visa larm från anslutna Slavar om parameter Ar=1.
Om en Slav är i larmläge, visas detta i Mastern med “nX” (alternerande med visning av aktuell), där X (= 1, 2, 3, ... 5), är adressen på den
aktuella slaven i det interna nätverket. Samtidigt aktiveras Masterns larmrelä om det är konfigurerat för detta (parameter H1 = 1, eller
parameter H1 = 2). Detta gör att man klarar sig med ett larmrelä för hela nätverket. Man kan stänga av larmet en minut genom att trycka
på
 

.under en sekund.

6.3  Konfigurera ett nätverk genom att överföra parametrar från en Master till
samtliga anslutna Slavar.
För att spara tid vid uppstart av en anläggning, är det möjligt att skicka över parameterlistan från en Master till samtliga anslutna slavar.

TABELL PÅ PARAMETRAR SOM KAN ÖVERFÖRAS FRÅN MASTER TILL SLAVAR:

KOD FUNKTION
St Börvärde
/4 Virtuell givare (%)
/5 Enhet för temperaturmätning
/6 Visning av decimalpunkt
/7 Parametrar för extern display  
/9 Användning av givare 3 som avfrostningsgivare
/A Antal använda givare
rd Reglerdifferens
r1 Lägsta tillåtna börvärdesinställning
r2 Högsta tillåtna börvärdesinställning
r3 "Ed" Larm när avfrostning tvångsbrutits
r4 Ändra börvärde via dig. ingång
r5 Lagra temperatur till loggen
r6 Nattreglering
c0 Startfördröjning efter spänningstillslag
c1 Minsta tid mellan två starter
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KOD FUNKTION
c2 Minsta stilleståndstid
c3 Minsta gångtid
c4 Säkerhetsgångtid
cc Kontinuerlig drift
c6 Displayvisning under avfrostning
d0 Typ av avfrostning
dI Tidsintervall mellan avfrostningar
dt Sluttemperatur vid avfrostning
dP Avfrostningstid eller tid för tvångsbrytning
d4 Avfrostning vid spänningstillslag
d5 Avfrostningsfördröjning efter spänningstillslag
d6 Displayvisning under avfrostning
dd Avriningstid efter avfrostning
d8 Larmfördröjning efter avfrostning eller öppen dörr
d9 Avfrostningsprioritet över kompressorskydd
dC Tidsbas
A0 Larm och fläktdifferens
AH Högtemperaturlarm
AL Lågtemperaturlarm
A6 Stopp av kompressor vid temperaturlarm
A7 Larmfördröjning när A4=1 eller 2
Ad Fördröjning temperaturlarm
F0 Fläktstyrning
F1 Fläktstart temperatur
F2 Fläkt följer kompressor
F3 Fläktstopp under avfrostning
F4 Kofigurerng av extra relä (AUX)
Fd Fläktstopp efter avfrostning

Starta en överföring:
Använd samma procedur som vid parameter konfiguration, men med passord 66 i stället för 22.
Siffran längst till höger i displayen på Mastern kommer att blinka tills samtliga Slavar tagit emot alla värde.
Mastern överför data till en Slav i taget. När slaven fått all data gör den automatisk en omstart.
Anm. Det tar 20-30 sekunder att överföra data till respektive slav.
När alla slavarna fått data slutar den högra siffran i Mastern att blinka.
Fel vid överföring:
Om fel uppstår vid dataöverföring till en Slav, visas detta i Mastern med att ett larm “dX”, visas alternerande med aktuell temperatur,
(där X = 1, 2, ..., 5, Slavens nummer i nätverket)

7. Beskrivning av konfigurations parametrar

7.1 Parameter kategorier

Kategori Beskrivning
Blinkande 00 Visar att passord måste anges för att komma vidare
/ Parametrar för givare;
r Parametrarers för reglering;
C Parametrar för kompressor reglering;
d Parametrar för avfrostningshantering;
A Parametrar för  larmhantering;
F Parametrar för fläktreglering;
H Generella parametrar;
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7.2 Passord

BLINKANDE PASSORD:

Passord (blinkande 00) begärs när  
 

 och 
 

 trycks in samtidigt.
Åtkomst för programmering (parametrar):

• Tryck på  
 

 eller 
 

 till 22 visas i display;

• bekräfta med 
 

;
• 
• Ange 44 som passord för att komma in i larmloggen.
• Ange 66 som passord för att överföra parameterlistan från master till Slavarna i ett intern nätverk.
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7.3 / = parametrar för hantering av temperatur givare
/ GIVAR PARAMETRAR Typ Min Max. Enhet Def. Till LAN Eget

 St  Börvärde (önskad temperatur)   r1  r2  °C/°F  -10.0 •  

 /C  Kalibrering driftgivare  F  -20  +20  °C/°F  0.0   

 /2  Avläsningsfilter  C  1  15  -  1   

 /3  Avläsningshastighet  C  1  15  -  1   

 /4  Virtuellt mätvärde (mellan givare 1 och givare 3)
 (0 = givare 1; 100 = givare 3)

 C  0  100  -  0 • 

 /5  °C/°F (0 = °C; 1 = °F)  C  0  1  värde  0 •  

 /6  Decimalkomma  0 = Ja  1 = Nej  C  0  1  värde  0 •  
 /7  Visning på intern och extern display      
  0 = Extern display ej inkopplad        
  1 = Värde givare 3 visas på extern display  C  0  3  värde  0 • 

  2 = Värde givare 2 på intern och extern        

  3 = Virtuellt värde på intern och avfrostningsgivare på extern        

 /8  Kalibrering givare 3  C  -20  +20  °C/°F  0.0  

 /9  Funktion givare 3
 0 = givare är extragivare för avläsning
 1 = givare 3 är avfrostningsgivare

 C  0  1  värde  0 • 

 /d  Kalibrering av givare 2  C  -20  +20  °C/°F  0.0  

NTC- och PTC-termistorer:

Maximum variation of NTC and PTC temperature 
probes from theoretically assumed values.

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3
- 3 0 - 2 5 - 2 0 - 1 5 - 1 0 - 5 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

Tolerance of Carel NTC probe

  Tolerance of PTC probe, 985 Ohms at 25ºC

/C: Kalibrering av driftgivare (givare S1)
Exempel: för att minska värdet på avläst temperatur med 2.3 grader, sätts värdet på /C till -2.3. Kalibrering kan göras från -20 to +20, med
en tiondels noggranhet -19.9 till +19.9°C.

/2: Avläsningsfilter
Denna parameter används för att kontrollera stabiliteten på det avlästa värdet. Ett lågt värde på parametern ger en snabb respons på
displayen, det kan dock uppfattas som "fladdrigt" om värdet är för lågt. Ett högre värde ger en stabilare visning i displayen.

/3: Avläsningshastighet
Anger hur ofta värdet på givarna ska läsas av.
Anm: Paramtern är i sammspel med /2. Om /2 ökas, bör /3 lämnas orörd eller minskas. Vice verca om /2 minskas.

/4: Virtuellt mätvärde (mellan givare 1 och givare 3)
Denna parameter ger en fiktiv (virtuell) driftgivare. För att få fram ett värde används nedanstående formel, där S1=driftgivare 1 och
S3=givare 3:
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Virtuell givare = 
− +

;

/5: Val av °F eller °C
Anger val av mätvärde.
0 = Celsius,
1 = Fahrenheit.
Värdet på börvärde och diff ändras automatiskt.

/6: Decimalpunkt
Ger visning av tiondelsgrader i display på temperatur mellan -19.9 to +19.9.
0= tiondels grader;
1= hela grader.

/7: Visning på intern och extern display
Ger möjlighet att ställa in temperaturvisning mot en extern display.
0 = Extern display ej inkopplad
1 = Värde givare 3 visas på extern display
2 = Värde givare 3 visas på intern och extern display
3 = Virtuellt värde på intern display och avfrostningsgivare visas på extern display

/8: Kalibrering givare 3
Exempel, för att minska värdet på avläst temperatur med 2.3 grader, sätts värdet på /C till -2.3. Kalibrering kan göras från -20 to +20, med
en tiondels noggranhet -19.9 till +19.9.

/9: Funktion givare 3
0 = givare 3 är en extragivare enbart för avläsning
1 = givare 3 (och 2) är avfrostningsgivare. Avfrostningen avslutas när både givare 2 och 3 nått upp till inställt brytvärde (parameter
"dt").

/d: Kalibrering av givare 2
Exempel, för att minska värdet på avläst temperatur med 2.3 grader, sätts värdet på /C till -2.3. Kalibrering kan göras från -20 to +20, med
en tiondels noggranhet -19.9 till +19.9.

/A: Inkoppling av givare 2 och 3
Här anges hur mång givare som är anslutna till regulatorn.
0 = givare 2 och 3 är ej inkopplade
1 = endast givare 3 inkopplad
2 = endast givare 2 inkopplad
3 = givare 2 och 3 inkopplade
Anm. Givare 1 är alltid närvarande

7.4 r = parametrar för temperatur reglering
r REGLER PARAMETRAR Typ Min Max. Enhet Def. Till LAN Eget

 rd  Regler differens  F  0.1  +20  °C/°F  2.0 •  

 r1  Lägsta tillåtna börvärdesinställning  C  -50  r2  °C/°F  -50 •  

 r2  Högsta tillåtna börvärdesinställning  C  r1  +199  °C/°F  90 •  

 r3  "Ed" larm när avfrostning tvångsbrutits
 0 = Nej, 1 = Ja

 C  0  1  värde  0 •  

 r4  Ändra börvärde via digitalingång (när A4/A5=7)  C  -20  +20  °C/°F  3.0 •  

 r5  Lagra temperatur under tiden "rt"  0=Nej  1=Ja  C  0  5  värde  0 •  

 r6  Natt reglering (när A4/A5=7)
 0 = reglering med virtuell givare
 1 = reglering med givare 3

 C  0  1  värde  0 • 

 rt  Tidsintervall för min. max lagring  F  0  199  timma  -   

 rH  Högsta lagrade temperatur under tiden “rt”  F  -  -  °C/°F  -   

 rL  Lägsta lagrade temperatur under tiden “rt”  F  -  -  °C/°F  -   
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rd: Reglerdifferens
Differens mellan från- och tillslag för temperaturstyrning. Ett lågt värde på differentialen ger en noggrannare reglering, samtidigt som
livslängden sjunker på reläet i regulatorn eftersom det blir fler till- och frånslag. Om värdet är för lågt finns även risk för
"översvängning" av temperaturen.
På alla MPX regulatorer är differensen possitiv (kylstyrning) enligt bilden nedan.

Set point

Direct (freddo/cooling)

rd
on

off

attuatore

r1: Lägsta tillåtna börvärdesinställning
Med denna parameter kan man begränsa lägsta inställbara temperaturen på börvärdet för slutanvändare.

r2: Högsta tillåtna börvärdesinställning
Med denna parameter kan man begränsa högsta inställbara temperaturen på börvärdet för slutanvändare.
r3 : "Ed" larm när avfrostning tvångsbrutits
aktiverar larm “Ed” i display när en avfrostning brutits på grund av timeout ("dP"):
0 = larm bortkopplat
1 = larm aktiverat

r4: Ändra börvärde via digitalingång (vid A4/A5=7)
automatisk ändring av börvärdet via digitalingången: dag/natt börvärde
parameter r4 kan ställas in från -20 to +20 med decimalkomma. När digitalingången sluts, ändras börvärdet med det antal grader som är
inställt i parameter "r4".

r5: Lagra min och max temperatur under tiden "rt"
Aktiverar möjligheten att visa max (“rH”) och min (“rL”) temperaturen under intervallet “rt” (max 199 timmar).

r5 Lagra min. och max temp.under tiden "rt" Temperatur larm visning (HI och LO)
0 Ingen På virtuell givare
1 Givare S1 På virtuell givare
2 Givare S3 (enbart om /7 = 1) På virtuell givare
3 Ingen På givare S3
4 Givare S1 På givare S3
5 Givare S3 (enbart om /7 = 1) På givare S3

Lagring startar när  “r5” har ett värde högre eller lika med 1.
För att förhindra visning och/eller nollställa de lagrade värdena, ska “r5” sättas till 0. Efter 199 timmars mätning av max och
min.temperaturen stoppar lagringen. .Ändra tillbaka “r5” för lagring igen (ställ först in 0 med piltangenterna och SEL knappen, ställ
därefter in värdet mellan 1 och 5. Tryck på PRG för att spara).

r6: börvärdesförskjutning eller nattsänkning med givare S3
om regulatorn ställs in för börvärdesförskjutning eller nattsänkning, används den virtuella givaren eller enbart givare 3:

r6 = 1: börvärdesförskjutning med givare  S3
r6 = 0: börvärdesförskjutning med virtuell givare

rt: temperatur lagrings tid
när denna funktion är aktiverad sparas tiden i timmar för denna parameter

rH: högsta uppmätta temperaturen under tiden “rt”
när lagringsfunktionen är vald, sparas det högsta uppmätta värdet i denna parameter.
rL: lägsta uppmätta temperaturen under tiden “rt”
när lagringsfunktionen är vald, sparas det lägsta uppmätta värdet i denna parameter.
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7.5 c = parametrar för kompressor reglering
c KOMPRESSOR PARAMETRAR Typ Min Max. Enhet Def. To LAN Eget

c0  Startfördröjning efter spänningstillslag  C  0  15  min  0 •  

 c1  Minsta tid mellan två starter  C  0  15  min  0 •  

 c2  Minsta stilleståndstid  C  0  15  min  0 •  

 c3  Minsta gångtid  C  0  15  min  0 •  

 c4  Säkerhetsgångtid 0=Av  100=På  1-99=minuter  C  0  100  min  0 •  

 cc  Kontinuerlig drift (infrysningsläge)  C  0  15  hours  4 •  

 c6  Larmfördröjning efter kontinuerlig drift  C  0  15  hours  2 •  

c0: Fördröjning efter spänningstillslag på regulatorn
Vid spänningstillslag på regulatorn fördröjs starten av kompressorn med den inställda tiden i minuter.

c1: Minsta tid mellan två kompressor starter
Detta är minsta tiden i minuter som måste gå mellan två kompressorstarter.
Exempel: om kompressorn får starta max 10 gånger per timme, ska c1=6.

c2: Minsta stilleståndstid på kompressor
Minsta tid i minuter som kompressorn måste stå stilla efter det att den stannat.

c3: Minsta gångtid på kompressor
Minsta tid i minuter som kompressorn måste arbeta efter det att den startat.
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c4: Säkerhetsgångtid
Om “regler fel” larm uppstår (d.v.s. givare S1 och/eller S3 är trasiga eller ej anslutna) kommer denna parameter se till att kompressorn
arbetar i intervall tills det att felet är åtgärdat. Eftersom inte komressorn kan styras av temperaturen (givaren trasig), styrs den av en
intervall tid ("TILL tid") i minuter enl. värdet i parameter c4 och en fast FRÅN tid på 15 minuter.
Anm:
Om c4=0, kommer kompressorn att stanna vid givarfel.
Om c4=100, kommer  komressorn att gå kontinuerligt.
Om givarfel uppstår när kompressorn står still, kommer kompressorn att starta direkt (  startfördröjningar “c1” och “c2” kommer först att
kontrolleras), och vara till under tiden “c4”. "COMP" Dioden blinkar när kompressorn står still och lyser fast under drift. Fläktarna
arbetar vidare som normalt (se F parametrar). Om givarfel uppstår när kompressorn är i drift, kommer den att stanna omgående och vara
ifrån i 15 minuter; ( "COMP" dioden blinkar under stilleståndstiden). Efter detta startar kompressorn och är i drift enl. parameter c4. Om
drift-givarfel uppstår under en avfrostning, avslutas avfrostningen omedelbart. Driften återställs automatiskt när felet är åtgärdat. Om
driftgivarfel uppstår på en Master/Slav anläggning går det inte att utföra en manuell avfrostning. Om felet uppstår i en Master, kommer
fortfarande de anslutna slavarna att avfrosta normalt.

Cc: kontinuerlig drift (Infrysningsläge)
Tid i timmar under vilken kompressorn kommer att arbeta kontinuerligt, oavsett inställt börvärde. Kompressorn återgår till normal drift
efter den inställda tiden, eller det att lägsta inställda temperatur nås ( börvärde - AL ).

c6: Larmfördröjning efter kontinuerlig drift
Tid i timmar under vilken temperaturlarmet är bortkopplat. Fördröjning i detta läge blir värdet i “c6” timmar + “Ad ” (parameter “Ad”:
larmfördröjningstid i minuter). Tänk på att vid minimum temperaturen (börvärde - AL), kopplas "kontinuerlig drift" bort.
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7.6 d = Parametrar för avfrostningshantering

d AVFROSTNINGS PARAMETRAR Typ Min Max. Enhet Def. To LAN Eget
 d0  Avfrostnings typ

 0 = el/temp : stoppas av temperatur eller max tid
 1 = hetgas/temp : stoppas av temperatur eller max tid
 2 = el/tid: stoppas av max tid
 3= hetgas/tid: stoppas av max tid

 C  0  3  -  0 •  

 dI  Tidsintervall mellan avfrostningar
 (ej vid RTC)

 F  0  199  tim  8 •  

 dt  Sluttemperatur vid avfrostning  F  -50  +199  °C/°F  4 •  
 dP  Avfrostningstid eller tid för tvångsbrytning  F  1  199  min  30 •  
 d4  Avfr.vid spänningstillslag (0 = Nej, 1 = Ja)  C  0  1  värde  0 •  
 d5  Avfr.fördröjning efter spänningstillslag  / vid avfr.via dig.in  C  0  199  min  0 •  
 d6  Displayvisning under avfrostning

 0 = Växlande aktuell temperatur och “dF”
 1 = Låser sista temp.värdet innan avfrostningsstart
 2 = Visa “dF” konstant

 C  0  2  värde  1 •  

 dd  Avrinningstid efter avfrostning  F  0  15  min  2 •  
 d8  Larmfördröjning efter avfrostning, eller om  ( A4 = 5, A5 = 5 or A8 = 5)

larmfördröjning vid öppen dörr
 F  0  15  tim  1 •  

 d9  Avfrostn.prioritet över kompressorskydd (0 = Nej, 1 = Ja)  C  0  1  värde  0 •  
 d/  Avläsning av avfrostningsgivare (S2)  F  -  -  °C/°F  -   
 dA  Avläsning av avfrostningsgivare 2 (S3)  F  -  -  °C/°F  -  
 dC  Tidsbas för avfrostningar och larmfördröjningar  (dP) (0 =

tim/min; 1 = min/sek )
 C  0  1  värde  0 •  

d0: Avfrostnings typ
0 = el/temp: stoppas av temperatur eller max tid
1 = hetgas/temp: stoppas av temperatur eller max tid
2 = el/tid: stoppas av max tid
3= hetgas/tid: stoppas av max tid

dI: Tidsintervall mellan avfrostningar
Tidsintervall (i tim / minuter: se parameter “dC”) med tid enligt parameter “dI”. Timern nollställs efter varje avfrostning (även manuella)
Om dI=0 är funktionen bortkopplad.

ANM:
Även om man använder realtidsklockan (RTC) för avfrostning, kan det vara lämpligt att ställa in “dI” på ett "säkerhetsvärde". Om det
av någon anledning blir fel på realtidsklockan, kommer avfrostning att göras efter parameter “dI”. Värdet på “dI” måste dock vara högre
än tidsintervallet för avfrostningarna på RTC. Detta fungerar eftersom parameter “dI” nollställs efter varje utförd avfrostning (även med
RTC).

dt: Sluttemperatur vid avfrostning
Avfrostningen avbryts då temperaturen på förångargivaren (S2) nått upp till den inställda temperaturen enl. par. "dt". Om temperaturen i förångaren är högre än det
inställda värdet i "dt"vid avfrostningsstarten (d0 = 0) , går enheten direkt över till "avrinning". Om det är fel på avfrostningsgivaren, görs en avfrostning som är lika lång
som den inställda tiden för parameter "dP". Om temperaturen inte når upp till den inställda bryttemperaturen "dt" före max tiden "dP" bryts avfrostningen, och Ed
visas i displayen (om r3 = 1). Ed visas till det att en "korrekt" avfrostning utförts , d.v.s. avfrostningen stoppats av temperaturen i parameter "dt".
Om givare S3 används som avfrostningsgivare för ett andra förångarbatteri, avslutas avfrostningen när både S2 och S3 nått upp till sluttemperaturen (dt).

dP: Avfrostningstid eller tid för tvångsbrytning
Avfrostningstid i minuter (eller sekunder,  se parameter dC) för tidsstyrd avfrostning. Denna tid fungerar även som en max tid
(säkerhetstid) vid temperaturstyrd avfrostning

d4: Avfrostning vid spänningstillslag
Aktiverar en avfrostning vid spänningstillslag.
0 = Nej
1 = Ja

d5: Avfrostningsfördröjning efter spänningstillslag eller tillslag av digitalingång.
Denna parameter fördröjer tillslaget av avfrostning med den inställda tiden.

                                                                
 1  (*) Only the new repeaters with updated FW allow the display of the codes besides the temperature; the others, if d6 = 2, display only one fixed temperature.
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Obs! kyldriften fortsätter under fördröjningstiden.

d6: Displayvisning under avfrostning
0 = Displayvisningen är inte låst utan växlar mellan aktuell temperatur och "dF"
1 = Sista avlästa temperaturvärdet innan avfrostningen låses i dispayen
2 = “dF” visas kostant i displayen

dd: Avrinningstid efter avfrostning
Fördröjer kompressor- och fläkttillslag efter en avfrostning med inställd tid i minuter.

d8: Larmfördröjning efter avfrostning eller öppen dörr
Fördröjer temperaturlarmet (högt larm) efter en avfrostning, eller vid ansluten dörrkontakt på digitalingången, (se parameter A4/A5).

d9: Avfrostningsprioritet över kompressorskydd
Denna parameter tar bort startfördröjningarna för kompressorn vid en avfrostning.
Detta kan användas bl.a. vid hetgasavfrostning (kompressorn arbetar parallellt med avfrostningen).
0= Nej;
1= Ja

D/: Avläsning av avfrostningsgivare 1 (S2)
Används för att se det aktuella värdet på givaren.

dA: Avläsning av Displaygivare / avfrostningsgivare 2 (S3)
Används för att se det aktuella värdet på givaren.

dC: Tidsbas
Ändrar tidsinställning i parametrar mellan tim/min och min/sek.
Gäller parameter dI (avfrostningsintervall) och dP (avfrostningstid/tvångsbrytning).
0 = dI räknas i timmar och dP i minuter;  
1 = dI räknas i minuter och dP i sekunder.
Parameter dC=1 kan bl.a. användas för att snabbt kunna testa en avfrostning.
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7.7 A = Parametrar för larmhantering
A LARMPARAMETRAR Typ Min Max. Enhet Def. To LAN Eget
A0  Larm och fläktdifferens  C  0.1  +20  °C/°F  2.0 •  
AH  Högtemperaturlarm (över börvärde)  AH = 0 larmet bortkopplat  F  0  +199  °C/°F  4 •  
AL  Lågtemperaturlarm (under börvärde) AL = 0 larmet bortkopplat  F  0  +199  °C/°F  4 •  
A4  Multifunktionsingång 1 (*)  C  0  7  -  0   
A5  Multifunktionsingång 2 (*)  C  0  7  -  0  
A6  Stopp av kompessor via externlarm:

 A4 = 1 eller 2; a5 = 1 eller 2); 0 = kompressor alltid FRÅN
 100 = kompressor alltid TILL

 C  0  100  min  0 •  

A7  Larmfördröjning när (A4 = 2, eller A5 = 2)  C  0  199  min  0 •  
Ad  Fördröjning temperaturlarm  C  0  199  min  120 •  
A8  Konfigurering virtuell digitalingång (se A4)  C  0  7  -  0  
A9 Aktivera Slavars virtuella digitalingång genom aktivering av

Masters  digitalingång 2 (1 = Ja, 0 = Nej)
C 0 1 värde 1  

Ar Visa Slavens larm i Masterns display (1 = Ja, 0 = Nej) C 0 1 värde 1  

A0: Larm och fläktdifferens
Temperaturdifferens mellan till- och frånslag av temperaturlarm samt till- och frånslag av fläktar (se F parametrar).

 
allarme bassa temperatura 
low temperature alarm 

allarme alta temperatura 
high temperature alarm 

A0 A0 

AL AL 

set point 

AH: Högtemperaturlarm
Temperaturvärdet är relaterat till börvärdet.

Högtemperaturlarm > (börvärde) + (värde på AH)

Tänk på att larmgränser inte behöver ändras vid ändring av börvärde.

Larmet slutar efter följande:

temperatur <= (börvärde) + (värde på AL) - (värde på A0)

AL: Lågtemperaturlarm
Temperaturvärdet är relaterat till börvärdet.

Lågtemperaturlarm < (börvärde) - (värde på AL)

Tänk på att larmgränser inte behöver ändras vid ändring av börvärde.

Larmet slutar efter följande:
temperature >= (set point) - (value of AL) + (value of A0)

Lågtemperaturlarmet används även för att stoppa kompressordriften vid Kontinuerlig drift "cc".

Ad: Fördröjning av temperaturlarm
Fördröjer temperaturlarm med inställd tid. Denna parameter har ingen funktion efter avfrostning eller vid kontinuerlig drift. För att få
larmfördröjning vid dessa tillfälle måste parameter d8 respektive c6 ställas in.
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7.8 Digital ingångar (Multifunktionsingångar)
A4/ A5 / A8: Konfiguration av Multifunktionsingångar
Regulatorerna i MPX serien är utrustade med 3st. multifunktionsingångar som kan konfigureras med parameter A4, A5, A8. Parameter
A4 och A5 konfigurerar digitalingång DIN1 och DIN2.
Alla enheter (både Master och Slavar) kan också hantera en tredje digitalingång, kallad "virtuell" ingång: Denna ingång styrs i en Slav
via det interna nätverket LAN, medan den för en Master styrs via det externa nätverket RS485.

Följande beskriver parameter A4/A5/A8:
A4/A5/A8 = 0: ej aktiverad

A4/A5/A8 = 1: Omedelbart externlarm
Ingången är normalt sluten och larmar (stoppar) vid brytning.

Vid larm visas "A1" i diplayen (se larm A1),
kompressor: arbetar i intervall,  “TILL” tiden styrs av parameter "A6".
fläkt: fortsätter att arbeta normalt  (efter fläktparametrar F). Om larmet löser ut under en avfrostning eller vid kontinuerlig
drift avslutas denna funktion.

VARNING: Om A8 = 1 kan larmet aktiveras med ett speciellt kommando från ett övergripande övervakningssystem.

A4/A5/A8 = 2: Fördröjt externlarm
Se A4/A5/A8 = 1 ovan. Här kan dessutom en fördröjningstid i minuter för larmet ställas in (A7).

A4/A5/A8  = 3: Avfrostning möjlig / ej möjlig
Om ingången är sluten går det att avfrosta. Om ingången är öppen är en avfrostning inte möjlig.    

A4/A5/A8 = 4: Start av avfrostning
En slutning på ingången startar en manuell avfrostning. Alla funktioner som är inställda på avfrostningsparametrarna "d" kommer att
fungera som vanligt.   NOTERA: Vid  Master / Slaves anslutning kommer hela nätverket att avfrostas när ingången på Mastern sluts.  

 
 A4/A5/A8  = 5: Dörrkontakt / "Tillfälligt stopp"
 Vid öppning av kontakt på ingången stoppar kompressorn och fläktarna, samtidigt som belysningen tänds ( om AUX reläet är inställt
för belysning). Temperaturlarm fördröjs enligt parameter d8.  Om dörren är öppen längre än inställd tid på d8, kommer displayen att
börja blinka och regulatorn återgår till normal drift (samma driftläge som före stoppet). Eventuella startfördröjningar för kompressorn
beaktas.

A4/A5/A8  = 6: Fjärrstart / Stopp
Sluten kontakt = Till ; öppen kontakt = Från
I "Från" läge växlar visningen i displayen mellan temperatur och symbolen “_ _”. Reglering och larmfunktioner är bortkopplade för den
aktuella regulatorn.
Om temperaturen är utanför regulatorns tillåtna område, visas “or” (out-of-range).
Om regulatorn i "Från" läge är en Master med ett nätverk av Slavar, kan den fortfarande hantera en avfrostning för Slavarna. Den
kommer även att signalera larm från Slavarna.

A4/A5/A8  = 7: Börvärdesförskjutning
Öppen kontakt = Normalt börvärde;  Sluten kontakt = Börvärdesförskjutning.
Börvärdet förskjuts med värde i parameter  “r4” vid sluten kontakt (börvärde + “r4”).
Om det extra reläet (AUX) används som belysningsrelä, kommer detta relä att vara aktiverat samtidigt med det normala börvädet (öppen
kontakt) och falla när förskjutningen går in (sluten kontakt).
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A9: Aktivera Slavars virtuella digitalingång genom aktivering av Masterns digitalingång 2
Denna parameter finns bara på Master regulatorer.
Signal på Masterns digitalingång 2 överförs via nätverket till Slavarna (parallellt).

1 = DIN2 aktiverad
0 = DIN2 inte aktiverad
För fristående Mastrar ska A9=0.

Viktigt att notera:
Värdet på A4,A5 och A8 får inte vara samma (A4≠A5, A4≠A8, A5≠A8).
Det är dock tillåtet att ställa in alla på "0".
Efter ändring av de digitala ingångarnas funktion är det rekomenderbart att nollställa regulatorn manuellt (tryck på PRG SEL och UP
knappen i 5 sekunder) eller bryta spänningen och starta om regulatorn. Om det inte görs kan det resultera i felaktig reglering.

A6: Stopp av kompressor via externlarm
Gäller när A4/A5/A8=1 eller 2.
Tiden som ställs in är drifttiden i minuter ( stilleståndstiden är 15 minuter).
Funktionen på denna är mosvarande som för parameter c4.
A6=0: kompressorn "Från"
A6=100: Kompresson "Till" 100%
Fläktarna regleras fortfarande av "F" parametrarna.

A7: Larmfördröjning (multi-functions ingången)
Gäller när A4/A5/A8 = 2.
Ställer in fördröjningstiden i minuter

Ar: Visa Slavens larm i Masterns display
Om någon av slavarna i ett nätverk larmar, kan detta visas i Masterns display.
Displayen växlar mellan temperaturvisning och “nX”, där (X = 1, ..., 5 Slav).
Om Masterns relä 4 (AUX) är inställt som larmrelä (H1=1 eller H1=2) kommer även detta att växla vid larm på en Slav.
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7.9 F = Parametrar för reglering av förångarfläkt
F FLÄKT PARAMETRAR Typ Min Max. Enhet Def. To LAN Eget

F0  Fläktstyrning:
 0 = fläkt alltid TILL (utom vid speciella tillfälle: se parameter F2, F3, Fd)
 1 = fläkt termostatstyrd enligt absolut börvärde F1

 C  0  1  värde  0 •  

F1  Fläktstarttemperatur absolut börvärde  Aktiv om  F0 = 1  F  -40  +50  °C/°F  5.0 •  

F2  Fläkt FRÅN när driftrelä är FRÅN (0 = Nej, 1 = Ja) Aktiv om  F0 = 0  C  0  1  värde  1 •  

F3  Fläkt FRÅN vid avfrostning (0 = Nej, 1 = Ja) Aktiv om  F0 = 0  C  0  1  värde  1 •  

F4  Fläkt relä konfigurerat som extra relä (AUX) (i detta läge kan det 4:de reläet användas
som larmrelä med H1 = 1 eller H1 = 2):
 0 = extra reläet är 4:de reläet
 1= extra reläet är lokalt fläktrelä
 2= extra reläet är nätverkets fläktrelä

 
 

 C

 
 
 0

 
 
 2

 
 

 värde

 
 
 0

 
 

• 
 
 

 
 

 
 

 Fd  Fläktstopp efter avfrostning  F  0  15  min.  1 •  

F0: Fläktstyrning
F0 = 0 : Fläkt alltid TILL utom vid speciella tillfälle, se parametre F2, F3 och Fd.
F0 = 1 : fläkt termostatstyrd enligt absolut börvärde F1.

F1: (Absolut Börvärde) Fläktstopp temperatur, enbart när F0=1
Fläktarna är till när temperaturen på förångargivaren är lägre än F1 - A0).
Fläktarna är från om temperaturen på förångargivaren är högre än F1.

F2: Fläkt stoppar när kompressor stoppar, enbart när F0=0. F2=0 (=nej):
F2=1 (=ja):

F3: Fläktstopp under avfrostning (enbart när F0=0)
F3=0 (nej): fläkt arbetar under avfrostning;
F3=1 (ja): fläkt stannar under avfrostning.

F4: Konfigurering av fläktrelä som extra relä
Med denna parameter kan man ändra funktionen på fläktreläet till att i stället bli ett extra relä för andra funktioner. Det 4:de reläet kan då
vara ett larmrelä (H1 = 1 or H1 = 2).
Om F4=1 eller 2 flyttas fläktfunktionen till det 4:de reläet. Om f4=2 kan reläet hanteras via nätverket (LAN), och kan t.ex. styras manuellt
genom att man trycker på AUX knappen på en Master.

Fd: Fläktstopp efter avfrostning
Fläktstartfördröjning i minuter efter avfrostning.
.
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7.10 H = Övriga parametrar
/H ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR Typ Min Max. Enhet Def. To LAN Eget
H0  Serie adress för MasterPlant / PlantWatch  C  0  199  -  0   
H1  Funktionsval relä 4:

 0 = Hjälprelä utgång
 1 = Larmrelä normalt slutet (NC)
 2 = Larmrelä normalt öppet (NO)
 3 = Hjälprelä: Master styr Slavar
 Masterns hjälprelä styr slavarnas 4:de relä parallellt via LAN,
där Slavarnas H1 = 3

 C  0  3  värde  3   

H2* - - - - - - -  
H3* - - - - - - -  

(*) ej använd

H0: Serie adress
Inställning av nätverksadressen vid anslutning till MasterPlant eller PlantWatch övervakningssystem.
Anm:  Enbart Mastern programmeras med nätverksadress. Tillhörande Slavar får automatiskt tilldelat sig en nätverksadress.
Slavarnas adress kommer i nummerföljd efter sin Master.
Ex.  En Master i ett nätverk med 5st. Slavar programmeras med adress H0=10, Slavarna tilldelas därefter automatisk i tur och
ordning nätverksadress 11,12,13,14 och 15.
Detta innebär att nästkommande Master (eller regulator) måste tilldelas en adress högre än sista slaven d.v.s 16 eller högre.

H1: Funktionsval för relä 4:
Med denna parameter kan det 4:de reläet ställas in för att vara ett lokalt- / nätverksrelä , eller som ett larmrelä. Om reläet används för
larm kan man bestämma dess viloläge (öppet eller stängt).
0 = Hjälprelä utgång
1 = Larmrelä normalt slutet (NC)
2 = Larmrelä normalt öppet (NO)
3 = Hjälprelä: Master styr Slavar
Masterns hjälprelä styr slavarnas 4:de relä parallellt via LAN, där Slavarnas H1 = 3

H2: Låsning av knappsats
Enables or disables the use of the remote control for the instruments that feature this function.
0 = Knappar från
1 = Knappar och fjärrkontroll till
2 = Knappar och fjärrkontroll låst
3 = Fjärrkontroll låst
- Anm. Enbart vissa modeller

H3: Regulator identification för remote control
Om flera regulatorer finns inom samma område måste dessa särskiljas för att inte alla ska svara vid programmering via remote control.
- Anm. Enbart vissa modeller

LAN PARAMETRAR Typ Min Max. Enhet Def. To LAN Eget

Sn  Antal Slavar (enbart Master):(0 = LAN ej närvarande)  C  0  5  -  0  

 SA  Slav adress i LAN (enbart i Slavar)
 

 C  0  5  -  0  

 In  Konfiguration av regulator som Master / Slav
 (Master In = 1) eller Slav (In = 0)

 IN  0  1    

 Sn: Antal Slavar
 Denna parameter informerar Mastern om hur många Slavar den ska styra i sitt nätverk.
 
 SA: Slave Adress
 Denna parameter anger slavens nummer mot Mastern i det interna nätverket och kan vara 1-5.
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 Inställningar för att koppla upp ett internt nätverk med Master - Slav regulatorer:
 1) Ange för Mastern hur många slavar som är anslutna ("Sn")
 2) Ange för respektive Slav vilket nummer den är i nätverket ,"SA" (1-5)
 
 
 Observera följande:
• Kontrollera att Slavarna i det interna nätverket har olika värde på parameter "SA"
• Kontrollera att paramter "Sn" i Mastern anger hur många Slavar som finns i det interna    
      nätverket
• Kontrollera att värdet i parameter "H0" är rätt inställt enligt beskrivningen på föregående sida
 
 In: Ange regulator som Master / Slav
 Detta gäller bara regulatorer som i basen är Master regulatorer.
 Tryck in PRG- och SEL knappen samtidigt som spänningen slåss på till regulatorn. Håll knapparna intryckta i 5 sekunder, härefter visas
parameter "In" i parameterlistan.
• In = 1: regulatorn är Master
• In = 0: regulatorn är Slave
 

IRMPX00000 IRMPX0M000 IRMPX0A000 IRMPX10000 IRMPX1M000 IRMPX1A000 IRMPXM0000 IRMPXMM000 IRMPXMA000 IRMPXMB000
0 1 0 0 1 0 1 1 1 1

 
 Anm: i modeller som är konfigurerade som Slavar är följande parametrar dolda: “H0”, “Sn”, “Ar”, “A9”, RTC klockan och paramtrar
för avfrostningstider.
 
 
  RTC PARAMETRAR (enbart på Master enheter)  Typ  Min  Max.  Värde  Def.  To LAN  Eget

 hh  Inställning timma  F  0  23  tim  -  

 mm  Inställning minut  F  0  59  min  -  

 h1  Avfrostning 1 (timma)  C  0  23  tim  24  

 m1  Avfrostning 1 (minut)  C  0  50  10 min  0  

 h2  Avfrostning 2 (timma)  C  0  23  tim  24  

 m2  Avfrostning 2 (minut)  C  0  50  10 min  0  

 -----  -------------------------------------------------------------------------  -------  --------  -------  ------  ----  

 -----  -------------------------------------------------------------------------  -------  --------  -------  ------  ----  

 h8  Avfrostning 8 (timma)  C  0  23  tim  24  

 m8  Avfrostning 8 (minut)  C  0  50  10 min  0  

hh, mm:
Inställning av RTC klockan, här ställs aktuell tid in
hh = timma
mm = minut
Om RTC klockan inte är inställd visas felmeddelandet “tC”.

hX, mX:
Inställning av önskad avfrostningstid i timmar och (10) minuter

Exempel: om en avfrostning önskas 3:30 på morgonen, ställs HX = 3 och mX = 30.
X = 1, 2, ... 8.

Avfrostningstider som inte används ska vara hX = 24
Parameter mX kan bara ställas i steg om 10 min
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8. Driftläge på regulatorn

Display LEDs kan vara i tre olika läge

• från, regulatorn avstängd;
• till, regulatorn i normalt driftläge;
• blinkande, regulatorn i larmläge, fördröjningsläge , eller i Master-Slave programmeringsläge

Det finns ett antal driftläge som inte visas i klartext på displayen:

FUNKTION KOMPR DIOD FLÄKT DIOD AFVR DIOD C. CYCLE
DIOD

Mellan avfrostningar ♦ ♦ från ♦
Väntar på avfrostning (fördröjning) ♦ ♦ från ♦
Avfrostning begärd ♦ ♦ blinkar (1) ♦
Avfrostning pågår ♦ ♦ on ♦
Dripping från från från ♦
Avrinning ♦ blinkar ♦ ♦
Allvarligt larm ♦ ♦ ♦ ♦

(1) Enbart om avfrostningen "förbjuds" via digitalingång och startsignalen för avfrostning kommer från andra digitalingången.
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9. Larm

9.1 Felkoder

• Larmkoden visas alternerat med temperaturvis ning från driftgivaren.
• Om flera larm finns samtidigt alterneras visningen mellan samtliga larm och     
              temperaturvisning på driftgivaren

Tryck på 
 

 knappen för att tysta larmet och koppla bort larmreläet under 10 minuter.
Larmkoden in displayen försvinner inte förrän felet är åtgärdat.

LARM KOD LARMRELÄ (AUX) ORSAK MODELL
rE aktiv Fel på driftgivare ALLA
E0 inaktiv Fel på driftgivare (S1) ALLA
E1 inaktiv Fel på avfrostningsgivare (S2) ALLA
E2 inaktiv Fel på displaygivare/avfr.givare 2 (S3) ALLA
IA aktiv Omedelbart extern larm (dig.ingång) ALLA
dA aktiv Fördröjt extern larm (dig.ingång) ALLA
L0 aktiv Låg temperatur larm ALLA
HI aktiv Hög temperatur larm ALLA
EA,  Eb inaktiv Fel på datalagring ALLA
Ed inaktiv "Time-out" på avfrostning ALLA
dF inaktiv Avfrostning pågår ALLA
tC inaktiv RTC fel (klocka) Master med RTC
MA aktiv Tappat kontakt med Master Slav enhet
u’x’ (x= 1,...,5) aktiv Slav ‘x’ kommunicerar inte Master enhet
n’x’ (x= 1,...,5) aktiv Slav ’x’ i larmläge Master enhet
d’x’ (x= 1,...,5) inaktiv Fel på datahämtning från Slav ‘x’ Master enhet

9.2 Beskrivning av signalkoder på MPX
rE BLINKANDE
Fel på driftgivare

E0 eller E1 eller E2 BLINKANDE
Givar fel (S1, S2 eller S3 )
 IA BLINKANDE
 Omedelbart extern larm (dig.ingång)
• Kontrollera multi funktionsingångarna och parameter A4 och A5.

 Ad BLINKANDE
 Fördröjt extern larm (dig.ingång)
•  Kontrollera multi funktionsingångarna och parameter A4, A5 och A7.
 
 L0 BLINKANDE
 Låg temperatur larm. Värdet på driftgivaren är lägre än det tillåtna enl.parameter AL.
 Obs! relaterat till en avvikelse från börvärdet
• Kontrollera parameter  AL, Ad och A0.
 Larmet återställs automatiskt när temperaturen stigit till tillåtet värde (AL + diff A0)
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 HI BLINKANDE
 Hög temperatur larm. Värdet på driftgivaren är högre än det tillåtna enl.parameter AH.
 Obs! relaterat till en avvikelse från börvärdet
• Kontrollera parameter  AH, Ad och A0.
 Larmet återställs automatiskt när temperaturen stigit till tillåtet värde (AH - diff A0)
 
 EA, EB BLINKANDE
 Fel på datalagring
• Se stycket “Procedur för återställning av fabriksinställning ”.
 
 Ed BLINKANDE
 "Time-out" på avfrostning
 Sista avfrostningen har brutits av max-tiden "dP" i stället för stopptemperaturen "dt".
Kontrollera parameter  dt, dP och d4.
• Om nästkommande avfrostning avbryts via temperaturen "dt" kommer automatiskt felmeddelandet att försvinna.
 
 dF BLINKANDE
 Avfrostning pågår
• Detta är ingen larmsignal
• Visas enbart om d6=0 eller d6 = 2.
 
 “TC” BLINKANDE
 RTC (klocka) fel på Master regulator med realtidsklocka
• Ställ in timma och minuter med parameter hh resp. mm
 
 “n1,… n5” BLINKANDE PÅ MASTER
 Slav 1, …, 5 i larmläge:
• Tryck AUX för att återställa larm
 
 “u1, … u5” BLINKANDE PÅ MASTER
 Tappat kommunikation med Slav 1, …, 5 larmet fördröjt c:a 3 minutes:

 
 “MA” BLINKANDE PÅ SLAV
 Slaven tappat kommunikation med Mastern, larmet fördröjt c:a 1 minut communication
Om avfrostningen är inställd på "intervall" med parameter  “dI” kommer avfrostningen fortfarande att fungera, men inte med
realtidsklockan från mastern (RTC)
• När kommunikationen mellan Master och slav åter fungerar, utförs en återställning av nätverkssignalerna automatiskt.
 
 “d1, ..., d5” BLINKANDE PÅ MASTER
 Nedladdning av information från Master till Slav 1,…., 5 misslyckades.

• Tryck 
 

  under 5s för att återställa

ANM: Larmen på en slav som genererar n”x” (x= 1,…,5) till en Master är:
HI, LO, dA, IA, och rE.
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10. Tekniska data

10.1 Tekniska data

Givartyp: NTC Carel
Arbetsområde: -55°c  -  +95°c
Noggranhet : ± 0.5°C
Lagring: -10°C/ 70°c
Placering: 0°C/+50°c
Spännings matning: 12Vac
Effektförbrukning: 2VA
Kapslingsklass: IP65 front med monterad packning
Montage: front med spännbygel
Anslutning: Molex-type crimped connectors
Classification according to protection against shock: should be integrated in class I or II devices
Livslängd för relä (antal växlingar / relä): 100,000
Brandklassificering: D
Mjukvaruklass och struktur: class A
Skyddsenhet: watch dog
Display: 2 och en halv siffra
Relä utgångar (alla): 1C - 3A/250Vac
Kompressor: SPST relä, Imax = 3A res (2A), Vac max=250V
Avfrostning: SPDT relä, Imax = 3A res (2A), Vac max = 250V
Fläkt SPST relä, Imax = 3A res (2A), Vac max = 250V
Aux/ larm utgång: SPST relä, Imax = 3 res (2A), Vac max = 250V
RTC uppladdningasbart backup batteri: uppladdat batteri varar c:a 72 timmar
Skydd mot störning - elektromagnetisk kompatibilitet
Enligt standard: Regulatorn är EMC testad för lätt industri

 (En50082- 2 (immunity)
En50081- 2 (emission)
Conformity to safety standards for devices in l.v.: En60730-1

Anm:  kablar som ansluts till regulatorn ska vara värmebeständiga (90°C)
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10.2 Temperatur/Motståndstabell för NTC givare till MPX
       Rstd = det normala värdet
• Rmin är minimum värde;
• Rmax är maximum värde.

Temperatur/Motståndstabell för Carel NTC temperatur givare

Temperatur Rmin Rstd Rmax
-40 ºC 181.10 kΩ 188.40 kΩ 195.90 kΩ
-30 ºC 107.50 kΩ 111.30 kΩ 115.10 kΩ
-20 ºC 65.80 kΩ 67.74 kΩ 69.74 kΩ
-10 ºC 41.43 kΩ 42.25 kΩ 43.50 kΩ
0 ºC 26.74 kΩ 27.28 kΩ 27.83 kΩ
10 ºC 17.67 kΩ 17.95 kΩ 18.24 kΩ
20ºC 11.95 kΩ 12.09 kΩ 12.23 kΩ
30 ºC 8.21 kΩ 8.31 kΩ 8.41 kΩ
40 ºC 5.73 kΩ 5.82 kΩ 5.92 kΩ
50 ºC 4.08 kΩ 4.16 kΩ 4.24 kΩ
60 ºC 2.95 kΩ 3.02 kΩ 3.09 kΩ
70 ºC 2.17 kΩ 2.22 kΩ 2.28 kΩ
80 ºC 1.62 kΩ 1.66 kΩ 1.71 kΩ
90 ºC 1.22 kΩ 1.26 kΩ 1.30 kΩ
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10.3 Mått på regulator

Mått på MPX är i mm:
A = 75
B = 34
C = 66
D = 75
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11. Anslutningsschema
Master/Slav anslutning:

Transformer

Transformer

Transformer

Transformer
(*) Insulating
     transformer

11.1 MPX anslutningskontakter:

IRMPX10000 (slav med 4 relä):

IRMPXM0000 (Master med RS-485):
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12. Parameterlista

PARAMETER Typ Min. Max. Enhet Def. To LAN2 Eget

PA PASSERKOD PARAMETRAR C 00 199 - 22

PASSERKOD LARMLOGG C 00 199 - 44
  PASSERKOD DOWNLOAD  C  00  199  -  66  
 
 /  GIVAR PARAMETRAR  Type  Min.  Max.  Enhet  Def.  Till LAN  Eget

 St  Börvärde (önskad temperatur)   r1  r2  °C/°F  -10.0 •  

 /C  Kalibrering driftgivare  F  -20  +20  °C/°F  0.0   

 /2  Avläsningsfilter  C  1  15  -  1   

 /3  Avläsningshastighet  C  1  15  -  1   

 /4  Virtuellt mätvärde (mellan givare 1 och 3)
 (0 = givare 1; 100 = givare 3)

 C  0  100  -  0 • 

 /5  °C/°F (0 = °C; 1 = °F)  C  0  1  värde  0 •  

 /6  Decimalkomma  (0 = Nej, 1 = Ja)  C  0  1  värde  0 •  

 /7  Visning på intern och extern display      
  0 = Extern display ej inkopplad        
  1 = Värde givare 3 visas på display  C  0  3  värde  0 • 

  2 = Värde givare 3 på intern och extern display        
  3 = Virtuellt värde på intern och avfrostningsgivare visas på extern        

 /8  Kalibrering givare 3  C  -20  +20  °C/°F  0.0  

 /9  Funktion givare 3
 0 = givare är extragivare för avläsning
 1 = givare 3 är avfrostningsgivare

 C  0  1  värde  0 • 

 /d  Kalibrering givare 2  C  -20  +20  °C/°F  0.0  

 /A  Inkoppling av givare (givare 1 alltid närvarande)
 0 = givare 2 och 3 ej inkopplade
 1 = endast givare 3 inkopplad
 2 = endast givare 2 inkopplad
 3 = givare 2 och 3 inkopplade

 C  0  3  värde  3 • 

 
 r  REGULATOR PARAMETRAR  Typ  Min.  Max.  Enhet  Def.  Till LAN  Eget

 rd  Reglerdifferens  F  0.1  +20  °C/°F  2.0 •  

 r1  Lägsta tillåtna börvärdesinställning  C  -50  r2  °C/°F  -50 •  

 r2  Högsta tillåtna börvärdesinställning  C  r1  +199  °C/°F  90 •  

 r3  "Ed" larm när avfrostning tvångsbrutits  (timeout)
 0 = Nej, 1 = Ja

 C  0  1  värde  0 •  

 r4  Ändra börvärde via dig.in (när A4/A5=7)  C  -20  +20  °C/°F  3.0 •  

 r5  Lagra temperatur under tiden rt  0=nej  1=ja  C  0  5  värde  0 •  

 r6  Natt reglering (när A4/A5 = 7)
 0 = reglering med virtuell givare
 1= reglering med givare 3

 C  0  1  värde  0 • 

 rt  Tidsintervall för min, max lagring  F  0  199  timmar  -   

 rH  Högsta lagrade temp. under tiden  “rt”  F  -  -  °C/°F  -   

 rL  Lägsta lagrade temp. under tiden  “rt”  F  -  -  °C/°F  -   

                                                                
2 NOTE: the “to-LAN” column in the table identifies the parameters that can or can not be transferred via LAN from the Master to the Slave.
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 c  KOMPRESSOR PARAMETRAR  Typ  Min.  Max.  Enhet  Def.  To LAN  Eget

 c0  Startfördröjning efter spänningstillslag  C  0  15  min.  0 •  

 c1  Minsta tid mellan två starter  C  0  15  min.  0 •  

 c2  Minsta stilleståndstid  C  0  15  min.  0 •  

 c3  Minsta gångtid  C  0  15  min.  0 •  

 c4  Säkerhetsgångtid 0=av 100=på  1-99min  C  0  100  min.  0 •  

 cc  Kontinuerlig drift (infrysningsläge)  C  0  15  hours  4 •  

 c6  Larmfördröjning efter kontinuerlig drift  C  0  15  hours  2 •  
 
 d  AVFROSTNINGS  PARAMETRAR  Typ  Min.  Max.  Enhet  Def.  To LAN  Eget

 d0  Avfrostnings typ
 0 = El/temp
 1 = Hetgas/temp
 2 = El/tid
 3= Hetgas/tid

 C  0  3  -  0 •  

 dI  Tidsintervall mellan avfrostningar
 (Ej vid RTC)

 F  0  199  timmar  8 •  

 dt  Sluttemperatur vid avfrostning  F  -50  +199  °C/°F  4 •  

 dP  Avfrostningstid eller tid för tvångsbrytning  F  1  199  min.  30 •  

 d4  Avfr.vid spänningstillslag  (0 = Nej, 1 = Ja)  C  0  1  värde  0 •  

 d5  Avfrostningsfördröjn. efter spänningstillslag eller start från
digitalingång

 C  0  199  min.  0 •  

 d6  Displayvisning under avfrostning:
 0 = Växlande aktuell temperatur och “dF”
 1 = Låser sista värdet innan avfrostningsstart
 2 = Visar “dF” konstant

 C  0  2  värde  1 •  

 dd  Avrinningstid efter avfrostning  F  0  15  min.  2 •  

 d8  Larmfördröjning efter avfrostn. eller dörrkontakt
 (A4 = 5, A5 = 5 or A8 = 5)

 F  0  15  timmar  1 •  

 d9  Avfrostn.prioritet över kompressorskyddet (0 = Nej, 1 = Ja)  C  0  1  värde  0 •  

 d/  Avläsning av avfrostningsgivare (S2)  F  -  -  °C/°F  -   

 dA  Avläsning av extragivare  (S3)  F  -  -  °C/°F  -  

 dC  Tidsbas (dP) (0 = tim/min; 1 = min/sek )  C  0  1  värde  0 •  
 
 A  LARM PARAMETRAR  Typ  Min.  Max.  Enhet  Def.  Till LAN  Eget

 A0  Larm och fläktdifferens  C  0.1  +20  °C/°F  2.0 •  

 AH  Högtemperaturlarm (över börvärde, vid 0 är larm bortkopplat)  F  0  +199  °C/°F  4 •  

 AL  Lågtemperaturlarm (under börvärde, vid 0 är larm bortkopplat)  F  0  +199  °C/°F  4 •  

 A4  Multifunktionsingång 1 (*)
 0 = Ej aktiverad
 1 = Omedelbart externlarm
 2 = Fördröjt externlarm
 3 = Sluten avfrostning tillåten
 4 = Start av avfrostning
 5 = Stopp kyla
 6 = Fjärrstart/stopp
 7 = Börvärdesförskjutning

 C  0  7  -  0   

 A5  Multifuntionaingång 2 (*) se A4  C  0  7  -  0  

 A6  Stopp av kompressor via externlarm
 A4 = 1 or 2; a5 = 1 or 2); 0 = kompressor alltid FRÅN
 100 = kompressor alltid TILL

 C  0  100  min.  0 •  

 A7  Larmfördröjning när A4/A5 = 2  C  0  199  min.  0 •  

 Ad  Fördröjning temperaturlarm  C  0  199  min.  120 •  

 A8  Konfigurering virtuell digitalingång (se A4)  C  0  7  -  0  
A9 Aktivera Slavars virtuella digitalingång genom aktivering av

Masterns digitalingång 2  0 = Nej  1 = Ja
C 0 1 värde 1  

                                                                
 3  (*) Only the new repeaters with updated FW allow the display of the codes besides the temperature; the others, if d6 = 2, display only one fixed temperature.
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Ar Visa Slavens larm i Masterns display  0 = Nej  1 = Ja C 0 1 värde 1  
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 F  FLÄKT PARAMETRAR  Typ  Min.  Max.  Enhet  Def.  Till LAN  Eget

 F0  Fläktstyrning:
 0 = alltid på (se F2, F3, Fd)   1 = Enl. F1

 C  0  1  värde  0 •  

 F1  Fläktstarttemp. (absolut värde)
 Aktiv om F0 = 1

 F  -40  +50  °C/°F  5.0 •  

 F2  Fläkt från när driftrelä är från  0 = Nej  1 = Ja
 Aktiv om F0 = 0

 C  0  1  värde  1 •  

 F3  Fläktstopp under avfrostning  0 = Nej  1 = Ja
 Aktiv om F0 = 0

 C  0  1  värde  1 •  

 F4  Konfigurering extrarelä och fläktrelä när H1=1 eller H1=2
 0 = Extrarelä är 4:e reläet
 1= Extrarelä är lokalt fläktrelä
 2= Extrarelä är nätverks fläktrelä
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 0

 
 
 2
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 0

 
 

• 
 
 
 

 
 

 
 

 Fd  Fläktfördröjning efter avfrostning  F  0  15  min.  1 •  
 
 H  ÖVRIGA PARAMETRAR  Typ  Min  Max.  Enhet  Def.  Till LAN  Eget

 H0  Serie adress för MasterPlant / PlantWatch (enbart Master)  C  0  199  -  0   

 H1  Funktionsval relä 4:
 0 = hjälprelä utgång
 1 = Larmrelä NC (slutet vid larm)
 2 = Larmrelä NO (öppet vid larm)
 3 = Hjälprelä Master styr slavar parallellt där H1=3

 C  0  3  värde  3   

H2 Låsning av knappsats:
0 = knappar från
1 = knappar och fjärrkontroll till
2 = knappar och fjärrkontroll låst
3 = Fjärrkontroll låst

0 3 värde 0 -  

H3 LAN parametrar (nätverk master - slav) 0 -  

 
  LAN PARAMETRAR  Typ  Min.  Max.  Enhet  Def.  Till LAN  Eget

 Sn  Antal Slavar endast Master)  C  0  5  -  0  

 SA  Slavens adress i nätverket  C  0  5  -  0  

 In  Konfiguration 1 = Master  0 0 Slav
 **Tryck PRG + SEL vid späningstillslag

 IN4  0  1    

 
  RTC PARAMETRAR - Realtidsklocka (enbart Master)  Typ  Min.  Max.  Enhet  Def.  Till LAN  Eget

 hh  Inställning av klocka - timma  F  0  23  tim.  -  

 mm  Inställning av klocka - minut  F  0  59  min.  -  

 h1  Avfrostning 1 (timma)  C  0  23  tim  24  

 m1  Avfrostning 1 (minut)  C  0  50  min.  0  

 h2  Avfrostning 2 (timma)  C  0  23  tim  24  

 m2  Avfrostning 2 (minut)  C  0  50  min.  0  

 -----  -------------------------------------------------------------------------  -------  --------  -------  ------  ----  

 -----  -------------------------------------------------------------------------  -------  --------  -------  ------  ----  

 h8  Avfrostning 8 (timma)  C  0  23  tim  24  

 m8  Avfrostning 8 (minut)  C  0  50  min.  0  

                                                                
 4 The IN parameters are accessible only when starting the machine by pressing the PRG & SEL buttons during the POWER ON phase during which the 3 hyphens “---“
and a code identifying the unit as Master (uM) or slave u? (? = 1 ... 5: address of the slave in the LAN) are displayed.


