
                
    KMK ST.2                         

 KMK ST.2                          

Regulator för kylmedelstyrning 

Reglering av kylmedeltemperaturen sker med hjälp av en temperaturgivare i rörledningen till 

maskinen. Enheten har även parpumpsautomatik och utgångar för reglerventil 0‐10V, utgång 0‐10V 

för EC‐fläktar eller frekvensomformare, 5 reläutgångar för instegning av fläktsteg samt automatisk 

rotation av fläktsteg och larmingångar för pumpar och fläktar. 
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Ingångar: 

Analoga (passiva) CAREL NTC 

U1  Kylmedel IN 

U2  0‐10V Börvärdesförskjutning 

U3  Kylmedel IN 2 

U4  Kylmedel UT 

Digitala 

U5  Externt Start/Stopp Potentialfri 

IDC1/ID1  Motorskydd pump 1 

IDC1/ID2  Motorskydd pump 2 

IDC1/ID3  Motorskydd Fläkt 1 

IDC1/ID4  Motorskydd Fläkt 2 

IDC1/ID5  Motorskydd Fläkt 3 

IDC1/ID6  Motorskydd Fläkt 4 

IDC1/ID7  Motorskydd Fläkt 5 

IDC1/ID8  Flödesvakt eller pressostat systemtryck 

Utgångar: 

Analoga 

0‐10V 

Y1  Reglerventil 

Y2  EC Fläktar/ Frekvensomformare                                                                                                                               

Vid användning av 0‐10V till frekvensomformare kan regulatorn konfigureras för 1 fläkt och ingången 

för fläktlarm 1 användas för larm frekvensomformare. Manöverspänningen till frekvensomformaren 

matas då via relä fläkt 1. 

Reläutgångar: 

J12:  C1/NO1  Pump  1  C1/NO2  Pump 2  C1/NO3  Fläkt 1 

J13:  C4/NO4  Fläkt 2  C4/NO5  Fläkt 3  C4/N06  Fläkt 4 

J14:  C7/NO7  Fläkt 5 

J15:  C8/NO8‐NC8  Larmrelä 
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Serieanslutning RS485: J25BMS2  

Första displaybilden visar KM IN, KM UT, yttre givare, utgående signal till reglerventil och fläktar, 

driftstatus fläktar och regulatorns driftläge. 

Till/från av regulatordriften görs dels med digital ingång U5 potentialfria ingången samt genom  

3 sekunders tryckning på PRG knappen. 

                           

Vid tryck på PRG + ESC kommer man till avläsningsbilden för statusen på digitala ingångar och 

reläutgångar 0=öppen 1=sluten.  

 

PIL NER. 

Inställning av reglerdifferensen för fläktarna. Vid börvärde är alla fläktarna från, vid börvärde plus 

inställt band‐diff är alla konfigurerade fläktar till. 

  

PIL NER. 

Reglerdifferens för reglerventilen. Vid börvärdet är utsignalen 0V och vid börvärde plus inställt  

band‐diff är utsignalen 10V. 
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PIL NER 

Reglerdifferens för frekvensomformarutgång. Vid börvärdet är utsignalen 0V och vid börvärde plus 

band‐diff är utsignalen 10V. 

 

PIL NER. 

Larmgränser för felaktiga temperaturer på kylmedel. 

 

PIL NER. 

Larmfördröjning av flödesvakt (ej använd vid brytande funktion byglas)  

 

PIL NER. 

Lägg till givare. Styrgivare B3 och KM UT B4. 
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PIL NER. 

Fläktreglering flyttats till yttre givare B3, givaren monteras efter KMK 

 

PIL NER 

Inkoppling av börvärdeskompensering via 0‐10V ingång.  

 

PIL NER. 

Inställning av antal fläktar (fläktsteg) som önskas. Här kan fördröjning mellan stegen göras. 

 

PIL NER. 

Här väljer man antal pumpar: ingen, singel eller dubbel. Vid val av dubbel, ställ in tidsintervall för 

pumpväxling. 
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PIL NER 

Här kan visat givarvärde kalibreras genom att mata in ett positivt eller negativt tal. 

 

PIL NER 

BMS1 OBS endast när seriekort är installerat BMS CARD se elschemat. Här ställs hastigheten ner, 

enheten kopplas in till ett övervakningsnätverk; CAREL Plantvisor eller Plantwatch. CAREL RS485 

Baudrate 19200. 

 

PIL NER 

BMS2 . Plint J25 inbyggt seriekort. Här ställs hastigheten ner, enheten kopplas in till ett 

övervakningsnätverk; CAREL Plantvisor eller Plantwatch. CAREL RS485 Baudrate 19200. 

 

PIL NER 

Manuellt tillslag av reläutgångar för test. 
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PIL NER 

Manuellt tillslag av reläutgångar för test. 

 

PIL NER. 

Logik för larmingångar. 

 

PIL NER. 

Programversion. 

 

PIL NER 
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LARMLISTA: 

LARM Flödesvakt eller fel i systemet.  Ingång ID8 är aktiverat 

LARM Driftfel pump 1    Ingång ID1 är aktiverat 

LARM Driftfel pump 2     Ingång ID2 är aktiverat 

LARM Motorskydd fläkt 1    Ingång ID3 är aktiverat 

LARM Motorskydd fläkt 2    Ingång ID4 är aktiverat 

LARM Motorskydd fläkt 3    Ingång ID5 är aktiverat 

LARM Motorskydd fläkt 4    Ingång ID6 är aktiverat 

LARM Motorskydd fläkt 5    Ingång ID7 är aktiverat 

Givare B1 felaktig eller ej ansluten  Givare på ingång U1 Kylmedel IN 

Givare B4 felaktig eller ej ansluten  Givare på ingång U4 Kylmedel UT 

Givare B3 felaktig eller ej ansluten  Givare på ingång U3 Kylmedel IN 2 

LARM Nedre gräns KM IN  Larmgräns för låg temperatur underskriden. Se 

inställningar på menybild 6. 

LARM Övre gräns KM IN  Larmgräns för hög temperatur överskriden. Se 

inställningar på menybild 6. 

 

 

 


