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Härmed intygas att kylaggregat Kylma A-TAC aggregat typ

 - är tillverkat och uppfyller kraven enligt

  Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

 - överensstämmer med följande grundläggande krav i

  Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 1 
	 	 punkterna	1.1.2,	1.1.3,	1.1.5,	1.3.2,	1.3.4,	1.3.7,	
	 	 1.4.1,	1.5.1,	1.5.4,	1.5.5,	1.6.1,	1.7.3,	1.7.4

Tillämpad standard: SS-EN378

Tillverkare och behörig person: Kylma AB
  Box 8213
  163 08 SPÅNGA

 

Spånga 2011-08-25

Johan Bern, VD, Kylma AB

ett företag

A-TAC aggregat typ: CGL80TB3N, CGL90TB3N, CGP12TB3N, CGP14TB3N, 
CGX18TB3B, CGX21TB3N, CGX23TB3N, CGS26TB3N, CGS34TB3N, CML45TB3N, 
CML60TB3N, CML80TB3N, CML90TB3N,  CMP12TB3N, CMP14TB3N, CMX18TB3N, 
CMR22TB3N, CMS26TB3N, CMP12FB3N, CMP14FB3N, CMX18FB3N, CMX21FB3N, 
CMX23FB3N, CMS26FB3N, CMS30FB3N, CMS34FB3N, AEZ9440ZMHR, 
CAJ4492YHR, TAJ4492YHR, CAJ4517ZHR, TFH2511ZBR, TAJ4519ZBR, CAJ2446ZBR, 
CAJ2446ZBR, CAJ2464ZBR, CAJ2432ZBR, TAJ2464ZBR, CAJ9513ZBR, TAJ9513ZBR, 
CAJ9510ZBR, CAJ9480ZBR, CAE9450ZBR, CAE9460ZBR, TAJ9480ZBR, TAJ9510ZBR, 
CAE9470ZBR


